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Nyilatkozat

A thzvédelmi dokumentacido készitéséhez sziikséges ¢épitész tlizvédelmi szakértdi
jogosultsaggal rendelkezem. A tlizvédelmi munkarész a rendelkezésemre bocsatott adatok
alapjan késziilt. Kijelentem, hogy a tervezett miiszaki megoldasok megfelelnek az 1996 évi
XXXI torvény (a tliz elleni védekezésrdl, a miiszaki mentésrol, a tlizoltésagrol), az Orszagos
Tiizvédelmi Szabalyzatrol szold, modositott 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet, valamint a
vonatkoz6 Tlzvédelmi Miszaki Irdnyelvekben, Szabvanyokban foglalt tlizvédelmi
kovetelményeknek. A tervezés soran jogszabalyban, illetve Tlizvédelmi Miiszaki Iranyelvben
foglalt tlizvédelmi kdvetelménytdl valo eltérés nem valt sziikségessé.

Budapest, 2023. janius 20.

Horvath Lajos

Altalanos ismertetés

A 2903 Komarom, Irinyi Janos utca 3. szam (hrsz.: 7127/2) alatt talalhaté raktarépiilet a
megrendeld kérésének megfelelden atépitésre keriil, illetve egy 1j lizemépiilettel boviil.

Az atalakitassal érintett raktar hasznalatbavétele megtortént, de jelenleg hasznalaton kiviil van.
A belsé atépités nem épitési engedély koteles tevékenység. A raktari funkcid gyartdsi
funkcioval boviil. A modosult taroldsi tevékenységhez keriilnek meghatarozasra az 1j
tlizvédelmi kovetelmények, melyeknek az épiilet megfeleltetésre keriil, illetve egyesesetekben
Uj tlizvédelmi megoldasok keriilnek betervezésre. A meglévo raktarépiilethez egy 0j lizemi
teriilet keriil épitésre. A meglévd raktari épiiletrész tobb helyiségre keriil felbontasra, oly
modon, hogy az eddigi tlizszakaszolasi rend megtartasra és bovitésre keriiljon. Az épiiletrész
foldszint egy emelet kialakitasi. A meglévé raktari épiiletrész megmarado raktari tiizszakasza
hasznalaton kiviili, vagy csak nem éghetd anyagok taroldsara szolgald részként kertil
figyelembevételre.

Az 1 lizemi épiiletrész a meglévo raktari résztol dilataltan, onalld szerkezetekkel épiil. Az
iizemi teriilet foldszintes kialakitas. Az {izemen beliili két osztészint a technoldgia
kiszolgalasara szolgal, nem emeleti szintként keriilnek figyelembe véve. A szintek kozotti
Osszekottetést két belsd 1épcsd, valamint egy teherfelvono biztositja. A technologiai szintek a
belso tér 1égterét teljes egészében nem hataroljak el.

A tervek szerint az épiilet teljes teriilete automatikus tlizjelz6- és oltdberendezéssel védetten
keriil kialakitasra.

Az épiilet belso atalakitas és tovabb épités terveinek készitése soran az Orszagos Tizvédelmi
Szabalyzat kiadasarol szol6 modositott — 2022. janius 13-t6l hatalyos — 54/2014. (XII. 5.) BM
rendelet (a tovabbiakban: OTSZ), valamint a vonatkoz6 TvMI-k és szabvanyok eldirasait
vettiik figyelembe a tiizvédelmi kovetelmények meghatarozasanal.

A tarolasi technologia kialakitasanal az éghetd folyadékokra vonatkozo tarolasi eléirasok teljes
egészében nem betarthatok. A kapcsolatos szabvanytol valo eltérést a technologiai tervek
készitése soran, a tarolasi technologia véglegesitését kovetden, kiillon eljarasban
engedélyeztetjiik a tizvédelmi hatosaggal.
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Specialis technologia

A raktarozas soran a betarolt anyagok fizikai jellemz0di egyértelmiien meghatarozhatok. Az
anyagok biztonsagi adatlapjai a dokumentaciohoz csatolasra keriilnek.

A vonatkozod biztonsagi intézkedések a robbanasvédelmi szakvéleményében foglaltak szerint
keriiltek kialakitasra.

Az éghetd folyadékok tarolasa soran az MSZ 15633-2:1992 — Egheté folyadékok és olvadékok
tarolo- és kiszolgdldo Iétesitményeinek, -berendezéseinek tlizvédelmi eldirasai —
taroloteriileteken tervezett hordos tarolasra vonatkozoan — teljes egészében nem betarthatok. A
szabvanytol vald eltérést a technologiai tervek készitése sordan kiilon eljarasban
engedélyeztetjiik a tizvédelmi hatosaggal.

A robbanasvédelmi szakvéleményben rogzitett zonabesorolds alapjan a helyiségkapcsolatok
kialakitasanal és helyiségek elvalasztasnal a vonatkoz6 TvMI eldirasai keriiltek betartasra:

— Haarobbanasveszélyes technoldgia koriil kialakult robbandsveszélyes zondk dsszesitett
térfogata eléri a helyiség térfogatanak 20%-at, vagy a zénak fiiggéleges vetiiletének
alapteriileti kiterjedése meghaladja a helyiség alapteriiletének a 20%-at, tigy az egész
helyiséget a tizvédelmi kockéazat szempontjabol robbanasveszélyes.

— A robbanasveszélyes helyiséget vagy egybefiiggd helyiségcsoportot tlizgatld
épitményszerkezetekkel hataroljuk el a nem robbanasveszélyes helyiségektol.

— Robbanésveszélyes helyiségekbdl alkotott helyiségcsoporton beliill a helyiségek
elvalasztasara tlizgatld valaszfalat alkalmazunk.

— Az egyéb, robbanasveszélyes helyiségnek nem mindsiilé, de robbandsveszélyes
technologiat tartalmazo helyiségeket tlizgatld valaszfallal hataroljuk a szomszédos
helyiségektol.

— A robbanasvesz€lyes anyagok passziv tarolohelyisége tlizgatlo szerkezettel hatarolt.

A vonatkoz6 Tilizvédelmi Miszaki Iranyelvben szerepld, a robbanasveszélyes terek
kialakitasara vonatkozo 1étesitési elGirasainak kivonata a mellékletben talalhato.

Az egyes lizemi €s raktarteriiletek tlizvédelme az aldbbiak szerint kertiil tervezésre.

Cold room, W 001 — 002

A helyiség az dlmennyezet alatt két tarolasi egységre és egy eltérre kertiil felosztasra. A W 001
— 002 helyiség + 5-10 C°-os hiitdtt tér. A fokozottan tiiz- vagy robbanasveszélyes osztalyu
folyadék keriil tarolasra.

Passziv tarolas miatt a terek nem robbanasveszélyes terek. Ugyanakkor a helyiségeket ugy kell
kialakitani, hogy ott gyujto forras ne legyen.

A helyiség

— alapteriilete a 1égzsilippel 1064 m?,

— a kornyezd helyiségektdl tlizgatld szerkezettel valasztjuk el, kiilon tiizszakaszba
rendeltiik.

— almennyezet alatti két térrésze teljes eldrasztasos habbalolté rendszerrel védetten kertil
kialakitasra,

— almennyezet feletti részében a sprinklervédelem — a tlizvédelmi hatosaggal tortént
egyeztetésnek megfelelden — megtartasra kertiil.

— beépitett tlizjelz6 berendezéssel védett.

Horvath Lajos
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I1. csoportba sorolt anyag,
a helyiségben passziv tarolas torténik,
— allvanyos (2-3 szinten), hordoés tarolas tervezett.

A helyiségre robbanasvédelmi szakvéleménye késziilt, mely tartalmazza a sziikséges biztonsagi
intézkedéseket. A vonatkozo biztonsagi elemek a W 001 és 002-es térrészre kovetkezok:

—  zart, passziv tarolas;

— gazérzékeld rendszer kiépitése sziikséges:
o afigyelmeztetd hang és fényjelzés az alsé robbanasi hatarérték 10%-nal indul,
o a vészszellozés az alsé robbanasi hatarérték 20%-nal indul, 6ranként 10-szoros

légcserével;

— ahelyiség normal lizemi légcseréje dranként 0,25 -szeres,

— vezetoképes padozat;

— villamos szerelés robbandsvédelmi dokumentacio szerint;
o vészszellozés, a gazérzékelO rendszer és vészvilagitas Ex védett kialakitas,

— robbanaselvezeto feliilet kialakitasa nem indokolt;

A tarolasa soran az MSZ 15633-2:1992 — Egheté folyadékok és olvadékok tarolo- és kiszolgald
létesitményeinek, -berendezéseinek tlizvédelmi eldirdsai. Térolasi modok és eszkozok —
szabvany kovetelményei is figyelembevételre keriilnek.

A szabvany

— 2.3 —taroloterek épitési kovetelményei — szakasza,
— 3.1.2.6. — tarolasi mennyiségrol — sz6lo pontja,
— 3.1.5.3. — fémhord6 csoportok — pontja

nem keriil betartasra. Az egyenld biztonsagot a tarolotér beépitett oltoberendezéssel torténd
védelmével biztositjuk, mely miiszaki megoldast a BM OK-el kiilon hatdsagi eljarasban
jovahagyatjuk.

Cold room légzsilip, W 003

A helyiséget ugy kell kialakitani, hogy ott gyujto forras ne legyen. A 1égzsilip W 001 — 002
Cold room teriilettel egy helyiséget képez, mivel az almennyezeti feletti teriilet osztatlan
kivitelti.
A 1égzsilip

— alaptertilete 49,2 m?;

— almennyezet alatti térrészek beépitett oltoberendezéssel védetten kertil kialakitasra,

— almennyezet feletti részében a sprinklervédelem — a tlizvédelmi hatosaggal tortént

egyeztetésnek megfelelden — megtartasra kertil.
— Dbeépitett tlizjelzd berendezéssel védett.

A helyiségre robbanasvédelmi szakvéleménye késziilt, mely tartalmazza a sziikséges biztonsagi
intézkedéseket. A vonatkozo biztonsagi elemek a W 003 térrészre kdvetkezok:

— ahelyiség normal lizemi légcseréje oranként 1 -szeres,

— vezetOképes padozat;

— villamos szerelés robbanasvédelmi dokumentacid szerint;
— robbanaselvezeto feliilet kialakitasa nem indokolt;

Horvath Lajos
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Folyoso, W 004
A helyiséget ugy kell kialakitani, hogy ott gyujté forras ne legyen.
A helyiség

— alapteriilete 495,1 m?;
— a helyiség beépitett oltoberendezéssel védetten keriil kialakitasra,
— beépitett tlizjelz6 berendezéssel védett.

A helyiségre robbanéasvédelmi szakvéleménye késziilt, mely tartalmazza a sziikséges biztonsagi
intézkedéseket. A vonatkozé biztonsagi elemek a W 004 helyiségre a kovetkezok:

— ahelyiség normal iizemi légcseréje 6ranként 1 -szeres,

— vezetoképes padozat;

— villamos szerelés robbanasvédelmi dokumentacid szerint;
— robbanaselvezet6 feliilet kialakitasa nem indokolt;

Meleg raktar, W 005

A helyiség + 80 CC-os melegitett tér. A fokozottan tiiz- vagy robbanasveszélyes osztalyu
folyadék keriil tarolasra.

Passziv tarolas miatt a terek nem robbanasveszélyes terek. Ugyanakkor a helyiségeket tigy kell
kialakitani, hogy ott gyujt6 forras ne legyen.

A helyiség

— alapteriilete a 121,7 m?;

— a helyiségcsoport (W-005, W-008, W-013, W-029) a kornyez6 helyiségektol tiizgatld
szerkezettel valasztjuk el, kiilon tlizszakaszba rendeltiik;

— aszomszédos helyiségektdl tiizgatld valaszfallal valasztjuk el;

— almennyezet alatti két térrésze teljes eldrasztasos habbalolto rendszerrel védetten kertil
kialakitasra;

— almennyezet feletti részében a sprinklervédelem — a tlizvédelmi hatosaggal tortént
egyeztetésnek megfelelden — megtartasra kertil;

— beépitett tlizjelz6 berendezéssel védett;

— 1. csoportba sorolt anyag;

— ahelyiségben passziv tarolas torténik;

— allvanyos (2-3 szinten), hordds tarolés tervezett.

A helyiségre robbanasvédelmi szakvéleménye késziilt, mely tartalmazza a sziikséges biztonsagi
intézkedéseket. A vonatkozo biztonsagi elemek a W 005-es térrészre kovetkezok:

— zart, passziv tarolas;
— géazérzékelO rendszer kiépitése sziikséges:
o aberendezés kivalasztdsanal a magas homérsékletet figyelembe kell venni;
o afigyelmeztetd hang és fényjelzés az als6 robbandsi hatarérték 20%-nal indul,
o a vészszellfzés az also robbanasi hatarérték 20%-nal indul, 6ranként 10-szoros
légcserével;
o az also robbandsi hatarérték 40% -nal elektromos levalasztas, a vészszell6zés és
vészjelzok aktivak maradnak;

Horvath Lajos
Epitész tiizvédelmi szakérts 1-232/2021.
06/20-321-9368; lajos.horvath@prelko.hu



Nytsz.: 23-1/2023. 7

Enchem raktar és tizemépiilet
2903 Komarom, Irinyi Janos utca 3; 7127/2 hrsz.

— vezetoképes padozat;
villamos szerelés robbanasvédelmi dokumentacio szerint;

o vészszellozés, a gazérzékeld rendszer €s vészvilagitads Ex védett kialakitasu;
— robbanaselvezeto feliilet kialakitasa nem indokolt;

A tarolasa soran az MSZ 15633-2:1992 — Eghet6 folyadékok és olvadékok tarolo- és kiszolgald
létesitményeinek, -berendezéseinek tlizvédelmi eldirasai. Taroldsi modok és eszkozok —
szabvany kovetelményei is figyelembevételre keriilnek.

A szabvany

— 2.3 —taroloterek épitési kovetelményei — szakasza,
— 3.1.2.6. — tarolasi mennyiségrol — szol6 pontja,
— 3.1.5.3. — fémhord6 csoportok — pontja

nem keriil betartasra. Az egyenld biztonsagot a taroldtér beépitett oltoberendezéssel torténd
védelmével biztositjuk, mely miiszaki megoldast a BM OK-el kiilon hatdsagi eljarasban
jovahagyatjuk.

Hasznalt hordo moso, W 008
Technologiai, robbanasveszélyes tér.
A helyiség

— alapteriilete a 764,1 m?;

— a helyiségcsoport (W-005, W-008, W-013, W-029) a kornyez6 helyiségektdl tiizgatld
szerkezettel vélasztjuk el, kiilon tlizszakaszba rendeltiik;

— aszomszédos helyiségektdl tlizgatlo valaszfallal valasztjuk el;

— almennyezet alatti két térrésze teljes elarasztasos habbaloltd rendszerrel védetten kertil
kialakitasra;

— almennyezet feletti részében a sprinklervédelem — a tlizvédelmi hatosaggal tortént
egyeztetésnek megfelelden — megtartasra keriil,

— beépitett tlizjelz6 berendezéssel védett;

— 1. csoportba sorolt anyag;

A helyiségre robbanasvédelmi szakvéleménye késziilt, mely tartalmazza a sziikséges biztonsagi
intézkedéseket. A vonatkozo biztonsagi elemek a W 008-es térrészre kovetkezok:

— gazérzekeld rendszer kiépitése sziikséges:
o afigyelmeztetd hang és fényjelzés az als6 robbandsi hatarérték 20%-nal indul,
o a vészszellfzés az also robbanasi hatarérték 20%-nal indul, 6ranként 10-szoros
légcserével;
o az also robbanasi hatarérték 40% -nal elektromos levalasztas, a vészszell6zés és
vészjelzok aktivak maradnak;
— ahelyiség normal lizemi légcseréje oranként 5 -Sz6rds,
— vezetdképes padozat;
— villamos szerelés robbanasvédelmi dokumentacio szerint;
o vészszellozés, a gazérzékeld rendszer és vészvilagitas Ex védett kialakitasu;
— robbanaselvezeto feliilet kialakitasa nem indokolt;
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Folyoso, P 002
A helyiséget ugy kell kialakitani, hogy ott gyu;jté forras ne legyen.
A helyiség

— alapteriilete 54,7 m?;
— a helyiség beépitett oltoberendezéssel védetten keriil kialakitasra,
— beépitett tlizjelz6 berendezéssel védett.

A helyiségre robbanéasvédelmi szakvéleménye késziilt, mely tartalmazza a sziikséges biztonsagi
intézkedéseket. A vonatkozé biztonsagi elemek a P 002 helyiségre a kovetkezok:

— vezetoképes padozat;
— villamos szerelés robbanasvédelmi dokumentacid szerint;
— robbanaselvezet6 felillet kialakitasa nem indokolt;

Csomagolo helyiség, W 011
Technologiai, robbanasveszélyes tér.
A helyiség

— alapteriilete a 340,9 m?;

— ahelyiségcsoport a kornyez6 helyiségektdl tlizgatlo szerkezettel valasztjuk el;

— aszomszédos helyiségektol tiizgatld fallal valasztjuk el;

— almennyezet alatti két térrésze teljes elarasztasos habbalolt6 rendszerrel védetten keriil
kialakitasra;

— almennyezet feletti részében a sprinkler védelem — a tiizvédelmi hatosaggal tortént
egyeztetésnek megfeleléen — megtartasra kertil;

— Dbeépitett tlizjelzd berendezéssel védett;

— 1. csoportba sorolt anyag;

A helyiségre robbanasvédelmi szakvéleménye késziilt, mely tartalmazza a sziikséges biztonsagi
intézkedéseket. A vonatkozo biztonsagi elemek a W 011-es térrészre kovetkezok:

— géazérzékeld rendszer kiépitése sziikséges:
o afigyelmeztetd hang és fényjelzés az alsé robbandsi hatarérték 20%-nal indul,
o a vészszellozés az alsé robbanasi hatarérték 20%-nal indul, 6ranként 10-szoros
légcserével;
o az also robbanasi hatarérték 40% -nal elektromos levalasztas, a vészszell6zés és
vészjelzOk aktivak maradnak;
— a helyiség normal iizemi légcseréje dranként 5 -szOros,
— vezetoképes padozat;
— villamos szerelés robbanasvédelmi dokumentacid szerint;
o vészszelldzeés, a gazérzékeld rendszer €s vészvilagitas Ex védett kialakitasu;
— robbanaselvezeto feliilet kialakitasa nem indokolt;

Tarolo szoba, W 017

Passziv tarolds miatt a terek nem robbandsveszélyes tér. Ugyanakkor a helyiséget ugy kell
kialakitani, hogy ott gyujté forrds ne legyen.

A helyiség
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— alapteriilete a 1égzsilippel 26,6 m?,

— akornyezo helyiségektdl tlizgatlo szerkezettel valasztjuk el,
— beépitett oltoberendezéssel védett,

— Dbeépitett tlizjelz6 berendezéssel védett.

— 1. csoportba sorolt anyag,

— ahelyiségben passziv tarolas torténik,

A helyiségre robbanasvédelmi szakvéleménye késziilt, mely tartalmazza a sziikséges biztonsagi
intézkedéseket. A vonatkozo biztonsagi elemek a W 017-es helyiségre a kovetkezok:

—  zart, passziv tarolas;

— géazérzékelo rendszer kiépitése sziikséges:
o a figyelmeztetd hang és fényjelzés az als6 robbanasi hatarérték 10%-nal indul,
o a vészszellozés az alsé robbanasi hatarérték 20%-nal indul, 6ranként 10-szoros

légcserével;

— ahelyiség normal {izemi légcseréje oranként 0,25 -szeres,

— vezetOképes padozat;

— villamos szerelés robbanasvédelmi dokumentacid szerint;
o vészszelldzés, a gazérzékeld rendszer és vészvilagitas Ex védett kialakitasu;

— robbanaselvezet6 feliilet kialakitasa nem indokolt;

Folyoso, W 018
A helyiséget ugy kell kialakitani, hogy ott gy0jté forras ne legyen.
A helyiség

— alapteriilete 64,3 m?;
— ahelyiség beépitett oltoberendezéssel védetten keriil kialakitasra,
— beépitett tlizjelzd berendezéssel védett.

A helyiségre robbanasvédelmi szakvéleménye késziilt, mely tartalmazza a sziikséges biztonsagi
intézkedéseket. A vonatkozo biztonsagi elemek a W 018 helyiségre a kdvetkezdk:

— a helyiség normal iizemi légcseréje oranként 1 -szeres,

— vezetOképes padozat;

— villamos szerelés robbanasvédelmi dokumentacid szerint;
— robbanaselvezeto feliilet kialakitasa nem indokolt;

Raktar, W 022
A fokozottan tliz- vagy robbanasveszélyes osztalyu folyadék keriil tarolasra.

Passziv tarolas miatt a terek nem robbanasveszélyes terek. Ugyanakkor a helyiségeket ugy kell
kialakitani, hogy ott gyujté forrds ne legyen.

A helyiség

— alapteriilete a 121,3 m?;

— ahelyiséget a kornyezo helyiségektdl tizgatlo szerkezettel valasztjuk el,
— a helyiség beépitett oltoberendezéssel védetten keriil kialakitasra;

— Dbeépitett tlizjelzd berendezéssel védett;

— |1. csoportba sorolt anyag;
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— ahelyiségben passziv tarolas torténik;

A helyiségre robbanéasvédelmi szakvéleménye késziilt, mely tartalmazza a sziikséges biztonsagi
intézkedéseket. A vonatkozé biztonsagi elemek a W 022-es térrészre kovetkezok:

—  zart, passziv tarolas;
— gazérzékeld rendszer kiépitése sziikséges:
o aberendezés kivalasztasanal a magas homérsékletet figyelembe kell venni;
o afigyelmeztetd hang ¢s fényjelzés az als6 robbandsi hatarérték 20%-nal indul,
o a vészszellozés az als6 robbanasi hatarérték 20%-nal indul, 6ranként 10-szoros
légcserével;
o az also robbanasi hatarérték 40% -nal elektromos levalasztas, a vészszellozés és
vészjelzok aktivak maradnak;
— allando6 szelldzés 0,25-sz0rds 1égeserével,
— vezetoképes padozat;
— villamos szerelés robbanasvédelmi dokumentacid szerint;
o vészszelldzés, a gazérzékeld rendszer és vészvilagitas Ex védett kialakitasu;
— robbanaselvezet6 felillet kialakitasa nem indokolt;

Dokkolo, W 023
A helyiséget ugy kell kialakitani, hogy ott gyujtd forras ne legyen.
A helyiség

— alapteriilete 66,0 m?;
— a helyiség beépitett oltoberendezéssel védetten keriil kialakitasra,
— beépitett tlizjelzd berendezéssel védett.

A helyiségre robbanasvédelmi szakvéleménye késziilt, mely tartalmazza a sziikséges biztonsagi
intézkedéseket. A vonatkozo biztonsagi elemek a W 023 helyiségre a kdvetkezdk:

— vezetOképes padozat;
— villamos szerelés robbanasvédelmi dokumentacid szerint;
— robbanaselvezeto feliilet kialakitasa nem indokolt;

Hulladék oldoszer tarolo, W 025

Passziv tarolas miatt a tér nem robbanasveszélyes. Ugyanakkor a helyiségeket tigy kell
kialakitani, hogy ott gyujté forrds ne legyen.

A helyiség

— alapteriilete a 102,6 m?;

— ahelyiséget a kornyezo helyiségektdl tizgatlo szerkezettel valasztjuk el;

— ahelyiség beépitett oltoberendezéssel védetten keriil kialakitasra;

— Dbeépitett tlizjelzd berendezéssel védett;

— |1. csoportba sorolt anyag;

— ahelyiségben passziv tarolas torténik;
A helyiségre robbanasvédelmi szakvéleménye késziilt, mely tartalmazza a sziikséges biztonsagi
intézkedéseket. A vonatkozo biztonsagi elemek a W 025-es helyiségre a kovetkezok:
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—  zart, passziv tarolas;
— gazérzékeld rendszer kiépitése sziikséges:
o aberendezés kivalasztdsanal a magas hdmérsékletet figyelembe kell venni;
o afigyelmeztetd hang és fényjelzés az alsé robbanasi hatarérték 20%-nal indul,
o a vészszellozés az alsé robbanasi hatarérték 20%-nal indul, 6ranként 10-szoros
légcserével;
o az also robbanasi hatarérték 40% -nal elektromos levalasztas, a vészszell6zés és
vészjelzok aktivak maradnak;
— allando szell6zés 0,25-sz0rds 1égeserével,
— vezetdképes padozat;
— villamos szerelés robbanasvédelmi dokumentacid szerint;
o vészszelldzés, a gazérzékeld rendszer €és vészvilagitas Ex védett kialakitasu;
— robbanaselvezet6 feliilet kialakitasa nem indokolt;

Raktar kozlekedo, W 026
A helyiség kozleked¢ teriiletét ugy kell kialakitani, hogy ott gyujto forras ne legyen.
A helyiség

— alapteriilete 4106 m?;
— a helyiség beépitett oltoberendezéssel védetten keriil kialakitasra,
— Dbeépitett tlizjelzd berendezéssel védett.

A helyiségre robbanasvédelmi szakvéleménye késziilt, mely tartalmazza a sziikséges biztonsagi
intézkedéseket. A vonatkozo biztonsagi elemek a helyiségre a kovetkezok:

— vezetdképes padozat;
— villamos szerelés robbanasvédelmi dokumentaciod szerint;
— robbanaselvezeto feliilet kialakitasa nem indokolt;

Hasznalt hordo moso elotér, W 029
Technoldgiai, robbanasveszélyes tér.
A helyiség

— alapteriilete a 54,7 m?;

— a helyiségcsoport (W-005, W-008, W-013, W-029) a kornyez6 helyiségektol tiizgatld
szerkezettel vélasztjuk el, kiilon tlizszakaszba rendeltiik;

— aszomszédos helyiségektdl tlizgatlo valaszfallal valasztjuk el

— almennyezet alatti két térrésze teljes elarasztasos habbaloltd rendszerrel védetten kertil
kialakitasra;

— almennyezet feletti részében a sprinklervédelem — a tlizvédelmi hatosaggal tortént
egyeztetésnek megfelelden — megtartasra keriil;

— beépitett tlizjelz6 berendezéssel védett;

— |1. csoportba sorolt anyag;

A helyiségre robbanasvédelmi szakvéleménye késziilt, mely tartalmazza a sziikséges biztonsagi
intézkedéseket. A vonatkozo biztonsagi elemek a W 029-es térrészre kovetkezok:

— gazérzékeld rendszer kiépitése sziikséges:
o afigyelmeztetd hang és fényjelzés az als6 robbandsi hatarérték 20%-nal indul,
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o a vészszellozés az alsé robbanasi hatarérték 20%-nal indul, 6ranként 10-szoros
légcserével;
o az also robbanasi hatarérték 40% -nal elektromos levalasztas, a vészszell6zés és
vészjelzok aktivak maradnak;
a helyiség normal tizemi légcseréje éranként 0,25 -sz0rds,
— vezetoképes padozat;
villamos szerelés robbanasvédelmi dokumentacio szerint;
o vészszelldzeés, a gazérzékeld rendszer €s vészvilagitas Ex védett kialakitasu;
robbanaselvezeto feliilet kialakitasa nem indokolt;

Minta helyiség, P 003
A helyiséget ugy kell kialakitani, hogy ott gy0jté forras ne legyen.
A helyiség

— alapteriilete 63,6 m?;
— a helyiség beépitett oltoberendezéssel védetten keriil kialakitasra,
— Dbeépitett tlizjelzd berendezéssel védett.

A helyiségre robbanasvédelmi szakvéleménye késziilt, mely tartalmazza a sziikséges biztonsagi
intézkedéseket. A vonatkozo biztonsagi elemek a P 003 helyiségre a kdvetkezok:

— ahelyiség normal lizemi légcseréje oranként 1 -szeres,

— vezetOképes padozat;

— villamos szerelés robbanasvédelmi dokumentacid szerint;
— robbanaselvezet6 felillet kialakitasa nem indokolt;

Kazanhaz, U 014
A gazkazan helyisége.
A helyiség

— alaptertilete a 26,8 m?;

— ahelyiséget a kornyez6 helyiségektdl tlizgatlo szerkezettel valasztjuk el;
— oltoberendezéssel védett kialakitas;

— beépitett tlizjelz6 berendezéssel védett;

A helyiségre robbanasvédelmi szakvéleménye késziilt, mely tartalmazza a sziikséges biztonsagi
intézkedéseket. A vonatkozo biztonsagi elemek a U 014-es térrészre kovetkezok:

— géazérzékelO rendszer kiépitése sziikséges:
o afigyelmeztetd hang és fényjelzés az als6 robbandsi hatarérték 10%-nal indul,
o a vészszellfzés az also robbanasi hatarérték 10%-nal indul, 6ranként 10-szoros
légcserével;
o az also robbanasi hatarérték 40% -nal elektromos levalasztas, a vészszell6zés és
vészjelzok aktivak maradnak;
a helyiség normal lizemi légcseréje dranként 0,25 -szoros,
vezetdképes padozat;
— villamos szerelés robbanasvédelmi dokumentacid szerint;
o veszszelldzeés, a gazérzékeld rendszer és vészvilagitas Ex védett kialakitast;
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— robbanaselvezeto feliilet kialakitasa nem indokolt;

Production — gydrtas, P 005/a
Kiilon éptiletrész. A raktari épiiletrésztol dilatalt, tlizgatld szerkezettel hatarolt.

— az lizemi teriilet technoldgiai szintjei nem emeletkdzi fodémek;

— alapteriilete 578,54 m?,

— akornyezd helyiségektdl A2 EI60 tlizgatlo fallal és A2 El, 60 mindségi tlizgatlo ajtoval
(/kapuval) valasztjuk el;

— a helyiség hab-sprinkler berendezéssel védetten kertil kialakitasra,

— Dbeépitett tlizjelzo berendezéssel védett.

A helyiségre robbanasvédelmi szakvéleménye késziilt, mely tartalmazza a sziikséges biztonsagi
intézkedéseket. A vonatkozo biztonsagi elemek a P 005/a helyiségre a kovetkezok:

— géazérzékeld rendszer kiépitése sziikséges;

— ahelyiség normal lizemi légcseréje dranként 1 -szeres,

— vezetoképes padozat;

— villamos szerelés robbanasvédelmi dokumentacid szerint;
— robbanaselvezeto feliilet kialakitasa nem indokolt;

Eloterek, S 035 és S 040

Talnyomasos eldterek, 1€gzsilipként funkciondlnak.

A helyiségre robbanasvédelmi szakvéleménye késziilt, mely tartalmazza a sziikséges biztonsagi
intézkedéseket. A vonatkozo biztonsagi elemek a helyiségekre a kovetkezok:

— vezetdképes padozat;

— 50 Pa talnyomas keriil a helyiségbe kialakitasra.

— villamos szerelés robbanasvédelmi dokumentacio szerint;
— robbanaselvezeto feliilet kialakitasa nem indokolt;

A kockazat meghatarozasa

Az épiilet harom kockazati egységként kertil tervezésre, mely igazodik a meglévo kialakitashoz:
— A meglévd raktari kockazati egység, a tovabbiakban lizemi és raktartertilet.
— Uj lizemi teriilet.
— Meglévé irodai kockézati egység.

A kockazati egységek kockazati osztalya az alabbiak szerint alakul.

Uzemi és raktdrteriilet kockdzati egység

A raktarteriileten jellemzOen mérsékelten tlizveszélyes és robbanasveszélyes anyag kertil
betarolasra. A robbanasveszélyes anyag passziv tarolasa tervezett. Az eltérd tlizveszélyességi
osztalyu anyagok elkiilonitve keriilnek tarolasra.

A raktari kockazati egység részét képezik a raktarozassal 6sszefiiggd technoldgiai teriiletek, a
pihendk és vizesblokkok, valamint kiszolgalé irodai teriiletek.
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A tartalymoso lizemi teriiletre robbanasveszélyes technologia kertil tervezésre.

A kockazati egység legfels6 hasznalati szintje: 4,5 m

Az épiiletben tartézkoddk onalldan menekiilni képes személyek keriilnek foglalkoztatasra.

A legnagyobb befogadoképességii helyiség a kiszallitas teriilete, normativ adat alapjan 20 fével.

Raktarozéas: Mérsékelten tlizveszélyes €s nem tlizveszélyes anyagok €s ilyen anyagbol készitett
termék, targy a mennyiségtdél és a csomagolas tlizvédelmi jellemzo6itél fliggetlentil, és
tarolohelyiségenként 3000 1/kg-ndl nagyobb mennyiségben fokozottan tliz- vagy
robbanasveszélyes anyag passziv tarolasa.

A fentiek alapjan az iizemi és raktarépiilet kockazati egység, kockazati osztalyat MK kockazati
osztalyban allapitom meg.

Uj iizemi kockdzati egység

Az 1 lizemi teriiletre robbandsveszélyes technologia keriil tervezésre.

Az lizemi teriileten csak a technologidhoz sziikséges anyagok atmeneti — kis mennyiségli —
tarolasa torténik.

A kockazati egység legfelso haszndlati szintje: 10 m

A szintmagassagnal a technologiai szintek nem keriiltek beszamitasra.

Az épiiletben tartézkododk onalldan menekiilni képes személyek keriilnek foglalkoztatasra.

A legnagyobb befogadoképességli helyiség az lizemi teriilet 20 fovel.

A fentiek alapjan az iizemi kockézati egyseég, kockazati osztalydt MK kockdzati osztalyban
allapitom meg.

Irodai Kockazati egység

Az egység részét képezik a pihendk és vizesblokkok, valamint kiszolgélo teriiletek.

A kockazati egység legfelso hasznalati szintje: 4,5 m

Az épiiletben tartozkoddk onalléan menekiilni képes személyek keriilnek foglalkoztatasra.

A legnagyobb befogadoképességii helyiség az emeleti nagyiroda, normativ adat alapjan 30
fovel.

A fentiek alapjan az irodai kockazati egység, kockazati osztalyat AK kockazati osztalyban
allapitom meg.
Meértékado kockazat

A kockazati egységek osztalybasoroldsa alapjan az épiilet mértékado kockazati osztalyat MK —
magas kockazati osztalyban allapitom meg.

Elhelyezés, megkozelités

A létesitmény kozuti megkozelitése nem keriil modositasra. A 1€tesitmény kozteriilet feldl,
szilard utburkolaton keresztiil megkdzelithetd. A 1étesitményen beliili épiilet koriiljarhatosaga
biztositott, bar jogszabaly erre kovetelményt nem tamaszt. A létesitményen beliili az épiilet
szabadonallo elhelyezésii.
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Az épiilethez tiizoltasi felvonulasi teriiletet nem kell kialakitani.

Tiiztavolsag

Az ¢épiilet kockazati osztalydhoz az OTSZ 10 méter tliztavolsagot hatdroz meg maximalisan.
Az eldirt thztavolsagon beliil mas épiilet nem kertil tervezésre, illetve nem talalhato.

Az ¢épiilet mellett kialakitasra keriil6 lefejtd teriilet, valamint két tartalypark kialakitdsanal a
szabvany szerinti védotavoldasagok betartasra keriiltek.

Tiizszakaszolas

Az épiilet harom kockazati egység, hat tlizszakaszként keriil kialakitasra. Az tizemi és raktari
kockazati egység négy tlizszakaszként keriil kialakitasra. A raktari és irodai kockazati egységek
kozott a tlizszakaszhatar kis mértékben modosul. Az 10 tlizemi kockazati egység kiilon
tlizszakaszként kertil kialakitdsra.

— 1. tlizszakasz: raktari teriilet: 4960 m?2,

o Nem robbanasveszélyes teriilet.

o A meglévo raktari épiiletrész megmarado raktari tlizszakasza hasznalaton kiviili,
vagy csak nem éghetd anyagok tdrolasara szolgaldé részként keriil
figyelembevételre. (Nyilatkozat a tarolasrdl a mellékletben talalhato.)

o megengedett tlizszakaszméret (MK kockazat, oltorendszerrel védetten) 6.000
m?.

— 2. tlizszakasz: iizemi és raktari teriilet: 3853 m?.

o atlizszakaszon belill tlizgatlo szerkezettel hatarolt

= akazan helyiség,

= gépészeti helyiség,

= elektromos kapcsolohelyiség,

= transzformator helyiség,

= csomagold és analizis helyiségcsoport,
= DHU helyiség,

= Minta helyiség.

o megengedett tlizszakaszméret (MK kockézat, oltorendszerrel védetten) 6.000
m?.

— 3. tizszakasz: Uzemi teriilet tiizszakasza: 806 m?.

o megengedett tlizszakaszméret (MK kockézat, oltorendszerrel védetten) 6.000
m?.

— 4. tlizszakasz: irodai teriilet 2627 m?,

o atlizszakaszon belill tlizgatld szerkezettel hatérolt

= asprinkler géphaz,
= elektromos kapcsolohelyiség,
= transzformator helyiségek,

o megengedett tlizszakaszméret (AK kockazat, oltorendszerrel védetten) 6.000
m?.

— 5. tlizszakasz: raktari teriilet: 1096 m?2,

o Raktari tertilet.

o megengedett tlizszakaszméret (MK kockazat, oltorendszerrel védetten) 6.000
m?.

— 6. tlizszakasz: raktari teriilet: 1069 m?.
Horvath Lajos
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o Raktari és lizemi tertilet.
o megengedett tlizszakaszméret (MK kockézat, oltérendszerrel védetten) 6.000
2
m-.

Szerkezeti kialakitas

A Dbetervezett anyagok ¢és szerkezetek épitdipari miszaki engedéllyel, mindsitéssel
rendelkeznek. A beépitett épitési termékek, épitményszerkezetek megfeleldségét, tlizvédelmi
szempontbol a hasznalatbavételi engedélyezési eljarason hitelt érdemlden kell igazolni az
illetékes katasztréfavédelmi kirendeltség szamara.

Az épiilet hat tiizszakasz.
A tlizszakaszon belill tlizgatld szerkezettel kertil elhatarolasra
2. tlizszakasz:

— akazan helyiség, U 014

— gépészeti helyiség, U 017

— elektromos kapcsolohelyiség, U 015

— transzformator helyiség, U 013

— csomagolo és tarolo szoba, W 011, W 017
— Minta helyiség, P 003

— raktari két helyiség, W 022 és W-025

3. tlizszakasz:
— AP 005/a és P0O05/b gyartoteriilet tlizgatld szerkezettel keriil egymastol elvalasztasra.
4. tlizszakasz:

— asprinkler, illetve oltoérendszer helyisége: U-002,
— asprinkler kozpont helyisége: U-020,
— transzformator, elektromos kapcsold helyiségek, U 004, D-023, D-024, D-027

A meglévo épiilet pillérvazas szerkezetii, vasbeton fliggéleges tartdoszlopokkal, acél
racsostartd tet6fodém tartoszerkezettel. Az emeleti f6dém koriireges betonpalld szerkezet. A
lépcsészerkezet monolit vasbeton szerkezet. A kiilsé térelhatarolé falak szendvicspanel
szerkezetiiek. A belsd valaszfalak — tiizallosagi hatarértéktol fiiggden — szerelt gipszkarton
valaszfalrendszerek.

Az 1j épiiletrész vasbeton fliggbleges tartooszlopokkal, acél szelemenekkel. A szintoszt6 fodém
koriireges betonpalld  szerkezet. A technologiai fodémek acélszerkezetli tartd és
taposofeliiletiick. A kiils6 térelhatarol6 falak szendvicspanel szerkezettiek. A bels6 valaszfalak
— tlizallosagi hatarértéktdl fliggden — szerelt gipszkarton valaszfalrendszerek.

Az épiiletre vonatkoz6 szerkezeti kovetelmények MK kockazati osztaly, 2 szintes épiiletekre
vonatkoz6 normdk szerint keriilt meghatarozasra.

Az épiiletbe tervezett szerkezetekkel szemben tamasztott tizvédelmi kovetelményeket az alabbi
tablazatban foglalom Ossze. A tablazatban csak azok a szerkezetek keriiltek felsorolésra,
melyekkel szemben tiizvédelmi kovetelmény tamaszthatd. Az épiiletem beliil menekiilési
utvonal nem tervezett.
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Szerkezet megnevezése Kovetelmény Megfelelés
Teherhordo épitményszerkezetek:
Meglévo statikailag méretezett vasbeton Al R 60, megfelelés
oszlopok tlizhatasra visszaellendrizve meglévo tervek alapjan
Meglévé statikailag méretezett tlizvédo Al R 60, megfelelés
festéssel védett acél oszlopok tiizhatasra meglévo tervek alapjan
visszaellendrizve A2
I{J stapkaﬂa}g meretezﬂet.t vasbeton oszlopok R 60 A1 R 60, megfelelés
tlizhatasra visszaellendrizve . . .
statikus nyilatkozataval
Uj falvaztarto acélszerkezet statikailag igazolva
me,retezYe, tizhatasra V1ssz§1§llen0r1zv?. ’(Az AL R 60, megfelelés
acél tartoszerkezet csak az ijonnan beépitett . . .
tizoAtld falak (456t swoleAliak statikus nyilatkozataval
lizgatlo falak merevitését szolgaljak.) igazolva
Athidalok, tiizgatlo kapuk teherhordo tlizgatlo falnal
szerkezete: A2 R 60
I{] ace} tartqszerkezet”st.atlkallag m’ereteZ\{e, ’tuzgatlo ’ AL R 30-60, megfelelés
tlizhatéasra visszaellendrizve, sziikség szerint valaszfalnal : : .
< del 1 ellat statikus nyilatkozataval
védelemmel ellatva. A2 R30 igazolva
Teherhordo falak:
Uj vasbeton falszerkezet statikailag A2 Al REI 60, megfelelés
méretezve tlizhatasra visszaellendrizve REI 60 statikus nyilatkozataval
igazolva
Emeletkozi fodém:
Meglévo koriireges betonpallos Al R 60, megfelelés
fodémszerkezet statikailag méretezve, A2 meglévo tervek alapjan
tlizhatasra visszaellendrizve REl 60 Al REI 60, megfelelés
Uj vasbeton fodémszerkezet statikailag statikus nyilatkozataval
meéretezve, tlizhatasra visszaellendrizve igazolva
Tetofodém tartdszerkezete, merevitései:
Meglévé statikailag méretezett acél
rgcsostarto ”sz.erkezet, tu'zhatas’ra o A A1 REI 30, megfelelés
visszaellendrizve — megjegyzés a tablazat . . .
Kieoészitéseh statikus nyilatkozataval
iegészitésében R 30 igazolva
Uj statikailag méretezett acél racsostartod
szerkezet tlizvédo festéssel, tiizhatasra
visszaellendrizve
Epiileten beliili nem menekiilési utvonalnak A2
nem mindsiild 1épcsdszerkezet tartd és
teherhordo szerkezete: R30
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Meglévo statikailag méretezett vasbeton A2 R 60, megfelelés
1épcsOszerkezet meglévo tervek alapjan

Tlizgatlo valaszfal:

Uj szerelt gipszkarton valaszfali rendszer, A2 EIl 30, megfeleldség

2x12,5 mm gipszkarton boritasu tantsitott teljesitmény-

kiviteli valaszfali rendszer gyartoi nyilatkozattal igazolva

. c El 30

rétegrendi kialakitasban A2-B EI 30

Uj PIR, vagy kdzetgyapot kitoltésii megfeleloség

szendvicspanel szerkezet teljesitmény-
nyilatkozattal igazolva

Tlizgatl6 fal:

Uj pl. Kingspan KS 1000 FR 120

s’zendV|cspaneI szerkezet tlizszakasz hataron A2 A2 EI 60, megfeleléség

Uj szerelt gipszkarton valaszfali rendszer, El 60 teljesitmény-

2x12,5 mm gipszkarton boritast tantsitott nyilatkozattal igazolva

kivitelt valaszfali rendszer gyartoi
rétegrendi kialakitdsban

Tlizgatl6 réskitoltd, lezaro rendszerek

tlizgatlo falnal, fodémnél: El 60

— atvezetések kortili réskitoltés o
E1 60 mggfc?lel(?seg

— éghet6 anyagl csOvezetékek tlizgatld teljesitmény-

mandzsettai nyilatkozattal igazolva

elektromos kabelek atvezetéseinek védelme

Tlizgatlo linearis hézagtomitések tlizgatld El 60

falnal: El 60 Y
megfeleldség

falszerkezetek csatlakozasanal hézagtomités teljesitmény-

nyilatkozattal igazolva

Tlizgétlo zardelem:

— A tlizgatloszerkezetekkel hatarolt El 60
helyiségek hataran légcsatornakba épitett El60 megfeleléség
tlizjelz6 rendszer 4ltal vezérelt tlizgatlo teljesitmény-
csappanty(l nyilatkozattal igazolva

Kiegészités a tablazathoz

— A robbandsveszélyesnek mindsitett helyiséget vagy egybefiiggd helyiségcsoportot
tlizgatlo épitményszerkezetekkel valasztjuk el a nem robbanasveszélyes helyiségektol.
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A robbanasveszélyes helyiségekbdl alkotott helyiségcsoporton beliill a helyiségek
elvalasztasara tlizgatlo valaszfalat alkalmazunk.

A robbanasveszélyes helyiségnek nem mindsiilé, de robbanasveszélyes technologiat
tartalmazo, robbanasveszélyes anyag tarolasara szolgald helyiségeket tlizgatlo
valaszfallal hataroljuk.

A robbanasveszélyes anyag passziv taroloteriilete tlizgatld szerkezettel keriil
elhatarolasra.

J

A meglévo tetdfodém tartdszerkezet statikailag méretezett — védelem nélkili — acél
racsostartd szerkezet. Az acél racsostartd szerkezet beépitett oltérendszeri védelemmel
rendelkezd térben taldlhatd. Az acél racsostartot ¢€ré hdhatas szadmitogépes
szimulacioval keriil meghatarozasra, mely alapjan a szerkezet statikai, illetve tlizhatasra
torténd ellendrzése az R 30 kovetelményre elvégzésre keriil.

A meglévo tet6fodém térelhatarold szerkezete kdzetgyapot hoszigetelésti trapézlemezes
fodémszerkezet. Szilikséges ellendrizni ennek tlizvédelmi megfeleldségét R 15
kovetelmény szerint. Az OTSZ alkalmazasa szerint a szerkezetre vonatkoz6 EI
kritériumtol el lehet tekinteni, ha a szerkezet megnyilasa, atmelegedése a szerkezet
kornyezetét nem veszélyezteti €s a szerkezet vagy valamelyik részének meggyulladasa
nem jar a tz jelent6s tetéfeliiletre valo kiterjedésének veszélyével. A szerkezet A2
tlizvédelmi osztalyt, a tetdszerkezet alatti térrészek oltérendszerrel védettek, igy a
kiegészité rendelkezés alkalmazhato. A meglévd tet6fodém térelhatarold szerkezet —
figyelembe véve a szamitogépes szimulacié eredményét — megtartasira a BM OKF-nél
hatdsagi eljarast inditunk.

Uj falvaztart6 acél oszlopok az (ijonnan beépitett tiizgatlo falak merevitését szolgaljak.
Az R 60 kovetelménytik statikai szamitassal keriil igazolasra, a védelem sziikségessége
a statikai szamitas fiiggvényében keriil meghatarozasra.

Az 1j tlizgatlo kapuk teherhordo szerkezete acél tartdoszerkezet. Amennyiben a statikai
méretezés eredménye szerint utdlagos védelem kialakitasa sziikséges, ugy a védelem
alatt az acélszerkezet kritikus hémérsékletének 550 C°-ot kell figyelembe venni.

A tlizgatlo valaszfali szerkezetekben alkalmazott nyilaszarokkal szemben tlizvédelmi
kovetelmény nincs.

Thlnyomadsos eldterek

A P

005/a robbanasveszélyes helyiséget tulnyomasos el6terekkel kapcsoljuk a nem

robbanasveszélyes helyiségekhez. A robbanasveszélyes helyiség az el6térhez tiizgatld
szerkezettel kapcsolodik. A el6térbe 50 Pa-0s talnyomasos szell6zés keriil tervezésre.

Tiizterjedési hatarérték

A Kkiils6 térelhatarolo falszerkezetnél altalanos helyen, az egyszintes teriileteknél tiizterjedési
hatarértéket nem kell visszaigazolni. A kiilsd térelhatarolo falszerkezetnél az emeleti szintek
kozott 15 perc tlizterjedési hatarértéket kellett visszaigazolni.

A meglévd épiiletrészen a jelenlegi atépités a tlizterjedési hatarérték kovetelményein nem
modosit. A meglévd allapot megfelel a jelenlegi kovetelményeknek.
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Azj épiiletrésznél A2 tlizvédelmi osztalyt EI 60 mindségi kiilso térelhatarold szendvicspanel
szerkezet keriil tervezésre. A vonatkozo kovetelménynek megfelel.

Tizgatlas

A tlizszakaszolast a tlizszakasz hataron tlizgatlo falakkal, nyildszarokkal, tizterjedési gatakkal
biztositjuk.

Tiizgatlo nyilaszarok

A tlizgatlo szerkezetekbe tervezett tlizgatld ajtok automata csukoszerkezettel szereltek, teljes

kovetelmeényiik A2 El2 60 — C5.

A tervezett tiizgatld tolokapuk tartémagnessel nyitott allapotban rogzitettek. Csukodasuk az
automata tlizjelz0 rendszer jelére, illetve az ajtd mellett elhelyezett kézi kapcsolo jelére torténik.
A nyilaszar6 kovetelménye A2 El> 60

Tiizterjedési gatak

A tlizgatld szerkezetekkel hatarolt helyiség homlokzati ¢és tetdfeliileti kapcsolataindl a
tlizterjedési gatak kialakitasra keriiltek.

Az 1) tizgatld szerkezetek vonaldban a homlokzaton a tlizterjedési gatak biztositottak A
beépitett Kingspan KS 1150 FR falpanel A2 EI 60 mindségli szerkezet. A tiizterjedési gat
kovetelményének megfelel.

Az (j tlizgatl6 falak és a homlokzati fal, meglévd fodém kozotti kapesolatnal tlizgétlo éltomités
alkalmazasaval biztositjuk a tlizgatlast.
Tiizgatlo dtvezetések

A tiizgatldo szerkezet hatardn atvezetett épiiletgépészeti €s épiiletvillamossagi vezetékek
atvezetési helyein a nyildsokat tlizgatlo tomitéssel kell ellatni, illetve tlizterjedést gatlo
szerkezettel (tlizgatldé mandzsetta, tlizgatld csappantya) kell ellatni, amelyek tlizallosagi
hatarértéke azonos a tlizgatld szerkezetre eldirt, EI 60 tiizallosagi hatarértékkel.

Tlizgatlo lezarasokat a kovetkezok szerint biztositjuk:

— Tuzgatld szerkezet hataran tlizgatlo csappantyuk kovetelménye: EI 60, tlizjelzd altal
vezérelve.

— Tlzgatl6 fal vonaléban.
— Tizgatld szerkezet hataran tlizgatld tomitések, kiegészitdk kdvetelménye: EI 60
— Tlizgétl6 fal vonaldban:
— festék, kitt atvezetések tomitésére rendszerben alkalmazva;
— éghet6 miianyag csoveknél tiizvédo-mandzsetta.

— Az almennyezeti terek sprinkler-viz elvezetésének PVC csdvezetékei a tlizszakaszhatari
atvezetéseknél EI 60 mindségii tlizgatld mandzsetta védelmet kapnak.

— Az j tlizgatld falak és a homlokzati fal, meglévo fodém kozotti kapesolatnal tlizgatld
¢ltomités El 60 mindségben.
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A tlzgatld tomitések, lezarasok beépitését kizarolag szakkivitelezd végezheti. Az
atvezetéseknél a tlizgatlo lezarast a szakkivitelezOnek tartds jeloléssel latja el az atvezetéssel
érintett épitményszerkezet mindkét oldalan.

Kiiiritési terv
Az ¢épiiletekben, ¢épitményeken tartozkodd személyek eltdvozasanak, menekitésének

tervezésekor a rendeltetésszerli hasznalat soran eléforduld legnagyobb [étszdmot vessziik
figyelembe miiszakvaltaskor.

A kockazat modositds miatt a raktari teriileten az eredeti csarnoki normaidék nem vehetok
figyelembe.

A kitirités tervezésekor a megengedett normaidd a hatalyos OTSZ szerint

— amenekiilés elso litemében

o beépitett tlizjelzorendszerre védett teriileten 1,7 perc,

o beépitett tlizjelzo és tlizoltoberendezéssel védett teriileten 2,1 perc,
— amasodik iitemben 8 perc.

Az épiilet valamennyi teriilet a menekiilés elsé iitemében a szabadtérig elhagyhato.
Az irodai teriilet kitliritése nem keriil modositasra.

Az 1j lizemi teriilet menekitését védett szabadlépcsd biztositja, mely minden technologiai
szintrdl normaidd alatt elérhetd. A szabadlépcsd acélszerkezetli, tlizgatldé homlokzati
panelszerkezettel védett.

A térfeltoltés elvén miikodé oltérendszer miatt biztositani kell a vonatkozd szabvanyban
rogzitett helyiség elhagyasi 1dot. (A jelenlegi tervezési metddus alapjan 0,5 perc.) Mivel a
szabvany nem ad Utmutatist az elhagyési 1d6 szamitasara, ezért az érintett helyiségekre
elvégzett szamitogépes szimulacioval igazoljuk az elhagyas idejét, melynek eredménye
tlizvédelmi szakértdi nyilatkozatban kertil rogzitésre a kiviteli tervezés soran.

Ho- és fiistelvezetés

Az épiilet 1200 m? nagyobb alapteriiletii raktarhelyiségében a meglévd ho és fiistelvezetés
megtartasra, illetve feliilvizsgélatra kertiil.

A feliilvizsgalat elvégzése a hasznélatbavétel feltétele.

Az atalakitassal érintett raktari teriileten, valamint az 01j gyartorészen ho- és fiistelvezetésre
kotelezett helyiség nem kertil kialakitasra.

Az atalakitassal érintett épiiletrészekbe, illetve az 1) épiiletrészbe menekiilési Gtvonal nem
tervezett.

Elektromos szerelés

A létesitmény elektromos szerelése az MSZ HD 60 364 szabvany szerinti kialakitassal késziil.
Az elektromos berendezések levalasztdsa a kozponti elosztészekrénynél tlizvédelmi
fokapcsoloval megoldott.

Az elektromos szerelés a robbanasvédelmi szakvélemény szerint kertil tervezésre.
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A tlizvédelmi célu villamos berendezéshez és vilagitashoz, tovabba a térvilagitashoz kiilon, egy
helyrél mukodtethetd levalasztd fokapcsold keriil 1étesitésre. A tlizvédelmi céla villamos
berendezések taplalasa a fokapcsold elétti kiilon kapcsolhatod leagazasrol lesz kialakitva. A
csoportosan elhelyezett villamos kapcsolok rendeltetése, tovabba a kapcsolok ki- és bekapcsolt
helyzete jelolésre keriil. A 1étesitmény kettOs biztonsagu taplaldsa nem indokolt.

A tlizvédelmi célu berendezések miikodését biztositd erds- és gyengearamu kabelrendszerek
miikodoképessége 90 perc

- az oltorendszer miikodtetd és vezérld kabeleinél,
- abiztonsagi vilagitas és menekiilési utiranyt jelzé rendszer berendezéseinél.

Amennyiben a biztonsagi-, vagy iranyfény-vilagitas lampatestei belsé akkumulatoros
kiviteliek és legalabb 90 perc iizemidejiiek, tgy azok tlizalld kébelrendszerrel torténd
megtéaplalasa nem indokolt.

A kébelrendszerek mikodoképességére vonatkozd miiszaki kovetelmény teljesiilése
érdekében, Tlzvédelmi Megfeleldségi Tanusitvannyal rendelkezd tiizallo kabelrendszerek
kertilnek alkalmazésra, melynek tlizallosagi hatarértéke a fenti normaknak megfelel.

Biztonsagi vildgitassal kertil ellatasra

— araktarak kozlekedo teret,

a sprinkler alkozpont helyisége,

a tlizjelzo kozpont helyisége és a megkozelitési titvonala,
— atlzvédelmi fokapcsolo helyisége és a megkdzelitési utvonala.
Iranyfény vilagitassal kertil ellatasra

— valamennyi szabadba vezetd vészkijarati ajto.

Villamvédelem

Az épiiletre norma szerinti villamvédelem keriil tervezésre.

Hasado- nvilo feliilet

A robbanasvédelmi szakvélemény szerint hasadd nyilo feliilet kialakitdsa nem sziikséges. A
robbanasveszélyes teriileteken vészszell0z¢és keriil kialakitasra.

Tiizoltosagi beavatkozasi feltételek

Mentési helyek

Az épiilet specidlis mentési helyek kialakitdsdra nem kotelezett. Az épiiletben tartdzkodok a
bejérati ajtokon keresztiil menthetok.

A tlizoltosdg vonulasa és miitkodése érdekében az épiilethez olyan utat és teriiletet kell
biztositani, amely alkalmas a tlzoltdé gépjarmiivek nem rendszeres kozlekedésére és
mikodtetésére. Az épiilet eldtti maganat szilard burkolattal rendelkezik, a sziikséges
kovetelményeknek megfelel.

Az épiilethez tlizoltasi teriilet kialakitasara nem kotelezett.
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Oltovizellatds

A kiilsé oltovizigény 4959 m? tiizszakasz alapteriiletre: 3900 liter/perc, 2 éran keresztiil. A
tlizszakasz teljes teriiletére kiépitett vizzel oltd berendezés esetén a sziikséges oltoviz-intenzitas
mértéke legfeljebb 70%-ig csokkenthetd a berendezés miikodéséhez sziikséges literben
meghatarozott vizkészlet és az oltoviz percben meghatarozott idejének hanyadosaval.

Ennek megfelelden a sziikséges oltdviz intenzitas: 2730 liter/perc, 2 6ran keresztiil.

Jelenleg a szomszédos ingatlannal kdzos kozmiihalozatrol oltoviz biztosithatd. A megrendeld
az oltoviz biztositasarol megallapodast kot a szomszédos ingatlan tulajdonosaval. Az OTSZ
73.§ (4) bekezdése szerint (Az oltoviz szomszédos vagy kozeli 1étesitményeknél — a tlizvédelmi
hatosag engedélyével — kozosen is biztosithatd.) a kozos hasznalat a Tiizvédelmi Hatosaggal
engedélyeztetésre keriil.

Amennyiben ez nem megoldhat6, Gigy az oltdviz az 4j oltdviztarozodba kertil betaroldsra.
A sziikséges teljes oltoviztarozo méret

— 2730 liter/perc, 2 6ran keresztiil, 327,6 m®,
— mértékado falitlizcsap igény 150 liter/perc, 2 tlizcsap egyidejliség, 2 6ran keresztiil, 36

m? .

Teljes oltovizigény betarolva 363,6 m°. A vizmennyiségbdl kivonhaté a kozteriileten
rendelkezésre allo oltovizmennyiség.

Fali-tiizcsap
Az épiilet fali-tiizcsap halozat kialakitasara kotelezett.
A belsé fali tlizcsap igény: 150 liter/perc, 2 tlizcsap egyidejiiség

Az épiiletbe 30 méteres merevtomlds fali tlizcsap-rendszer keriilt kiépitésre, 2 tlizcsap
egyidejliséggel, 150 1/perc vizhozammal, 2 bar kifolyasi nyomassal a teljes lefedettség
biztositasaval. A falitlizcsap rendszer a sprinkler-halézattal kozos kialakitast. A villamos terek
a védelembdl kihagyasra keriiltek.

A belsd elrendezésnek megfelelden a falitlizcsapok helye ellendrzésre keriil, illetve a nem
lefedett teriiletekre 1) falitizcsapok kertilnek telepitésre.

Az éghet6 folyadéktarolo helyiségekben, illetve a teljes habelarasztassal védett helyiségekben
fali-tlizcsap nem keriil kialakitasra (a meglévok leszerelésre keriilnek), mivel a tarolt anyag
vizsugarral nem olthatd. A tlizvédelmi hatdsaggal egyeztetésre kertilt.

Az érintett helyiségek beépitett oltorendszeri védelemmel keriilnek ellatasra, illetve a tervek
szerinti hab-falitiizcsapok keriilnek beépitésre.

Létesitményi tiizoltosag

Az Onkormanyzati és létesitményi tlizoltosdgokra, valamint a hivatasos tlizoltdsag,
onkormanyzati tlizoltosag €s onkéntes tlizoltd egyesiilet fenntartdsahoz vald hozzajarulasra
vonatkoz6 szabalyokrol szol6 239/2011. (XI. 18.) Korm. rendelet értelmében, mivel az épiiletbe
automatikus olt6 berendezés 1étesiil, igy 1étesitményi tlizoltosdgot nem kell lizemeltetni.
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Tuzjelzés

Az épiiletbe beépitett tlizjelz6 berendezést terveziink — teljes korii védelemmel, cimezhetd
érzékelokkel — a tizszakaszméret kovetelménye miatt. A kozvetlen tlizjelzés a tizjelz6kdzpont
allando feliigyeletével megbizott szolgédlatnal 1évé varosi vonalon, illetve radidtelefonon
keresztiil megoldott.

A tlizjelz6 rendszer a riasztasi protokolon tul az alabbi vezérlési lehet6ségekkel rendelkezik:
- A szell6z6 és klima rendszer automatikus leallitasa.
- A menekiilési utvonalainak atjarhatosagéanak biztositasa.
- A ho- és fiistelvezetés és 1égutanpdtlas automatikus inditasa.
- A tlizzel érintett teriileten a tlizgatld csappantyuk zarasa.
- Tartomagnessel rogzitett tizgatld kapuk csukodasanak vezérlése.

A tlzjelzd rendszer tervei a kiviteli tervek készitése soran a tlizvédelmi hatosaggal
engedélyeztetésre keriilnek.

Beépitett oltoberendezés

Az épiiletbe automatikus oltorendszer keriil tervezésre.
A tervek kiilon hatosagi eljarasban keriilnek engedélyeztetésre.

Az almennyezet feletti tereknél meglévé sprinkler-rendszeri védelem megtartasra keriil. Az
hatdsagi egyeztetésnek megfeleléen az almennyezet feletti terek sprinkler-viz elvezetése
megoldasra kertil.

Az iires raktarteriileten a sprinkler-védelem megtartasra kertil.

A meglévd, megmarado sprinklerberendezés — a Katasztrofavédelmi Igazgatosaggal tortént
egyeztetésnek megfeleléen — 25 éves nagy feliilvizsgalatat a hasznalatbavételi eljarasig el kell

J

végezni. A meglévo rendszer megfeleldsége kovetelmény a hasznalatbavételhez.

A biztonsagi jelzésekre vonatkozo megoldasok

Biztonsagi jellel keriiltek megjelolésre a

- kézi tlizoltokésziilékek,

a fali tlizcsap szekrények helyei.

- ahoé- és fiistelvezetés inditd kapcsoloi,

a tlizjelzo rendszer kézi jelzésaddjanak helye.

Budapest, 2023. junius 20.

Horvéath Lajos
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Melléklet

Nyilatkozat tarolasrol

NYILATKOZAT

Alulirott 5540@%/ 71 N , az ENCHEM Hungary Kift.
képviseletében nyilatkozom, hogy az alabbi helyiségekben nem térténik
robbanasveszélyes anyag tarolas és nincs robbanasveszélyes technolégia:

W-025 Storage room
W-022 Storage room
W-026 Warehouse
W-012 Warehouse
W-014 DHU R/M
S-036 room

Datum JoZ b Oh.Ok

Alairas bélyegzévae‘{l‘(ﬂ.
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STATEMENT

Undersigned ...... (Aﬂ&mf (52 ............. , as the ENCHEM Hungary Kift.

representative I declare that no explosive materials are stored and no explosive
technology are in the followig rooms:

W-025 Storage room
W-022 Storage room
W-026 Warehouse
W-012 Warehouse
W-014 DHU R/M
S-036 room

Date £Lod5 OH. e

/’7/? aofyg,' 5
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Leétesitési feltételek a robbandsveszélyes kornyezetben

A hatalyos TvMI kivonata a robbanasveszélyes terek kialakitasara vonatkozo 1étesitési
el6irasairol:
6.1. Az OTSZ 99.§-ban megfogalmazott robbanas elleni védelem kovetelmény teljesiil, ha az

épitmény kialakitasa megfelel6 a 6.2.-6.6. pontoknak, a 7. és 8. fejezetben foglaltaknak,
valamint a vonatkozo szabvanyoknak €s jogszabalyi eldirasoknak.

6.2. A robbanasveszélyes kornyezetben alkalmazott berendezések az adott kdrnyezetnek
megfeleld robbanasbiztos kiviteltiek.

Altalanos létesitési feltételek

6.3.1. Amennyiben a zbénabesorolds soran az éghetd gazok/gdzok/kodok esetén a
robbanasveszélyes technoldgia koriil kialakult robbandsveszélyes zondk Osszesitett térfogata
eléri a helyiség térfogatanak 20%-at, vagy a zondk filiggdleges vetiiletének alapteriileti
kiterjedése meghaladja a helyiség alapteriiletének a 20%-at, gy az egész helyiséget a
tlizvédelmi kockazat szempontjabol robbanasveszélyesnek mindsitik és a 6.3.2. — 6.3.3. pont
szerint alakitjak ki.

Megjegyzés: A helyiség robbandsveszélyessé mindsitése automatikusan nem eredményezi azt,
hogy a helyiség teljes térfogatdban (robbandsveszélyes zondkon kiviil) robbandsbiztos
gyartmanyokat kellene alkalmazni, 1asd: 6.3.6. pontot.

6.3.2. A helyiséget vagy egybefiiggd helyiségcsoportot az épiilet mértékadd kockazati
osztalyanak megfelelé tlizgatld ¢épitményszerkezetekkel kell elvalasztani a nem
robbanasveszélyes helyiségektol.

6.3.3. Robbanasveszélyes helyiségekbdl alkotott helyiségcsoporton beliill a helyiségek
elvalasztasara legalabb az épiilet, 6nallo épiiletrész mértékadd kockazati osztalyanak megfeleld
tlizgatlo valaszfal alkalmazhato.

6.3.4. Az egyéb, robbanasveszélyes helyiségnek nem mindsiild, de robbandsveszélyes
technologiat tartalmaz6 helyiségeket legalabb az épiilet, 6nallo épiiletrész mértékado kockazati
osztalyanak megfeleld tlizgatlo valaszfallal kell hatarolni a szomszédos helyiségektdl.

6.3.5. A robbanasveszélyes technoldgiat tartalmazo helyiségben a technologia sziikséges
mértékll kozelében vagy a robbanasveszélyes helyiség/helyiségcsoport egészében csak olyan
épitési termékek, épitési mddszerek, villamos €s nem villamos eszkozok, berendezések
alkalmazhatok, melyek onmagukban, vagy hasznéalatuk kovetkeztében gyujtoforrast nem
jelentenek a robbanasveszélyes kozeg szamara.

Megjegyzés: Amennyiben ez elkeriilhetetlen, a késébb ismertetett védelmi mddokkal kell a
robbandképes kozeg kialakuldsat megakadalyozni, és a kozeg terjedését korlatozni.

Megjegyzés: Villamvédelem szempontjabdl a robbanasveszélyes, vagy korlatozott mértékii
robbanasveszélyes épitménnyel kapcsolatosan a Villamos berendezések, villimvédelem és
elektrosztatikus feltoltodés elleni védelem cimii TvMI tartalmaz tovabbi megoldasokat.

6.3.6. Amennyiben az adott helyiségen beliil a zdnabesorolds sordn a robbanasveszélyes
technologidk  koriil kialakult (robbanasveszélyes gazok/g6zok/kdodok/porok  okozta)
robbanasveszélyes térfogat vagy robbandsveszélyes térfogatok Osszessége eléri az adott
helyiség légtérfogatanak 40%-at
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a) akkor az adott helyiség teljes térfogatat robbandsveszélyessé kell nyilvanitani,

b) az eredeti zona besorolason kiviil es6 térfogat besorolasa gazok/g6zok/kodok esetén Zona 2,
porok esetén Zona 22 legyen,

c) az igy meghatarozott, kiterjesztett zondkban a helyiségben el6forduld legveszélyesebb
gazcsoportot vagy porcsoportot és az ehhez tartozo legszigorubb homérsékleti osztalyt, vagy
legalacsonyabb hatarhémérsékletet kell figyelembe venni.

Megjegyzés: A zonabesorolds soran a kisebb térfogattal rendelkezd helyiségekben eléforduld
robbanasveszélyes zonak esetén meg kell fontolni a teljes helyiség légtérfogataranytol
fiiggetlen zonaba soroldsat.

Egyéb robbanasvédelmi megeldzo intézkedések

6.4.1. A robbanasveszélyes technologidbol adodé kockdzat megallapitasandl a tervezési
folyamat soran a robbanasveszélyes zona terjedésének megakadalyozasa céljabol egyéb
védelmi intézkedéseket is tehetnek.

6.4.2. Amennyiben a robbandsveszélyes technoldgidhoz tartozd kockazatelemzés alapjan
szliikséges, a robbandsveszélyes technoldgiat tartalmazo helyiségek elvalasztisa a
robbanasveszélyes technologiat nem tartalmazo helyiségektol egy, a robbanasveszélyes zona
terjedését megakadalyozo, kozvetleniil a szabadba szellztetett vagy 50 Pa tilnyomadsos
el6térrel is torténhet normal tizemi koriilmények kozott.

Passziv tarolas

7.1.1. Ezen fejezet éghetd folyadékok gyarilag zart csomagoldsban torténd 300 kg vagy 300
liter mennyiség feletti passziv tarolasara vonatkozik, a cseppfolydsitott éghetd vagy nem éghetd
hajtogazt tartalmazo aeroszolok kivételével.

Megjegyzés: Passziv tarolas esetén mindenképpen el kell keriilni, hogy a tarolt anyag
robbanasveszélyes allapotba keriilhessen. A robbanasveszélyes allapotot a kiilsé kdrnyezet
hatasa (kiils6 hdmérséeklet, kozvetlen hdsugéarzas, nyomads stb.) okozhatja.

7.1.2. Ezen fejezet szerinti passziv tarolasra szolgald helyiségek kialakitasa akkor megfeleld,
amennyiben vagy a 7.1.3. — 7.1.15. pontokban foglaltak egyiittesen teljesiilnek, vagy az Eghet6
folyadékok és olvadékok - tarolo és kiszolgald 1étesitményeinek - berendezéseinek tlizvédelmi
eldirasai c. MSZ 15633-as szabvany sorozat, vagy a Kamra tlizvesz€lyes folyadékok részére
cimit MSZ 9942 szabvany eldirasai betartasra kertilnek.

7.1.3. Olyan széllitbedények tarolasa vonatkozasdban, melyek gyarilag lezart nyilasai koziil
legalabb 1 db a tarolt éghetd folyadékkal is érintkezik (nem pedig a gbztérrel), a jelen fejezetben
leirtak nem alkalmazhatok. Megjegyzés: Az IBC taroldban torténd tarolas nem mindsiil passziv
tarolasnak, arra egyedi zonabesorolast kell késziteni.

7.1.4. Normal tizemben a passziv tarolotér 1égterében robbanasveszélyes zona nem alakul Ki.

7.1.5. Robbandsveszélyes anyag csak olyan szallitbedényben tarolhato, amely a tarolt anyag
kémiai tulajdonsagaibol adéddan nem erodalodik, nem megy tonkre figyelembe véve a gyarto
erre vonatkozd adatszolgaltatdsat. Megjegyzés: Csak egy-egy taroloedény esetleges
meghibasodasa, tonkremenetele okozhat a parolgasbol adéddan olyan gdztérfogatot, ami az
adott helyiségben robbanasveszélyt okozhat.
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7.1.6. Ezen veszély mértéke — igy a robbanasveszélyes térfogat kialakulasa — csokkenthetd a
veszélyes gazkoncentraciot automatikusan érzékeld gazérzékeldvel mitkodtetett vészelszivas
alkalmazaséaval (a vészelszivas mértékét szamitassal kell meghatérozni, a robbandképes kdzeg
varhato térfogatat alapul véve).

7.1.7. A gazérzékeld (rendszer) sziikségessége a lehetséges kockazatok figyelembevételével
hatarozand6é meg. Megjegyzés: A kockazatokat befolyasold tényezd lehet a tarolasi egység
mérete (egyszerre tonkre mehetd szallitdedények Ossztérfogata), a szallitbedény(ek) anyaga, a
mozgatas modja, mennyisége, gyakorisaga stb.

7.1.8. A két legnagyobb térfogata szallitoedény egyidejii meghibasodasakor, vagy egy szallitasi
egység tonkremenetelekor a térbe jutd veszélyes anyag mennyiségére kell méretezni a
vészszellozés mértékét (a két érték koziil a nagyobb figyelembevételével), vagy a befogadd
(annak nagysagdbol addéddan veszélytelen) 1égtérfogatot.

7.1.9. 1Ezen helyiségen belil mintavétel, kimérés, lefejtés, keverés vagy barmilyen
manipulacié nem végezheto.

7.1.10. Az anyagkifolyas veszélyének csokkentésére meg kell akadalyozni a helyiségbdl az
anyag kijutasat. Ehhez a két legnagyobb térfogatt széllitbedény egyidejii meghibasodasakor,
vagy egy szallitasi egység tonkremenetelekor a térbe jutd veszélyes anyag mennyiségére (a két
értek koziil a nagyobb figyelembevételével) méretezett felfogotér kialakitdsa sziikséges.
Megjegyzés: Felfogotér megfeleld kiiszob kialakitassal, lejtéssel stb. is képezheto.

7.1.11. 1A tarold helyiségben megfeleld mennyiségli felitatd anyag készenlétben tartisa
szlikséges. A felitatd anyagot ugy kell megvalasztani, hogy az gyujtasveszélyt ne jelentsen.

7.1.12. A passziv tarolasra szolgélo helyiséget vagy egybefiiggd helyiségcsoportot az épiilet
mértékado kockazati osztalyanak megfeleld tlizgatld épitményszerkezetekkel kell elvalasztani
a hozza kapcsolddo, de mas rendeltetésii helyiségektol.

Megjegyzés: Ezen védelem kialakitasa kiilso tlizhatas ellen védheti a helyiséget, de bizonyos
esetekben a belsd, robbanassal nem jard tliz, karos hatasat is csokkentheti.

7.1.13. Passziv tarolas esetén csak akkor alkalmazandé hasadd vagy hasado-nyilo feliilet a
robbandsi tilnyomds karos hatdsainak csokkentésére, amennyiben a tarolt anyag
onmelegedésre, ongyulladasra, ebbdl kifolydlag onrobbanésra is hajlamos lehet. Ekkor a
helyiség hatarold szerkezeteit redukalt maximadlis tilnyomas elviselésére is méretezni
sziikséges. Megjegyzés: A passziv tarold tér egy vagy tobb oldalso falszerkezete lehetdség
szerint a szabadtér felé nézzen.

7.1.14. Passziv tarold terekben csak legalabb IP44-es védettséggel rendelkezd erdsaramu
villamos berendezések iizemeltethetok. Megjegyzés: Az [P44-es védettségnél magasabb
védelmi fokozatl, robbanasbiztos kivitelli berendezések alkalmazanddk a kockazatértékelés
végeredményének fiiggvényében.

7.1.15. Passziv tarold terekben a kapcsoldkat, dugaljakat és egyéb villamos szerelvényeket
legalabb 0,9 m-es magassagban telepitenddk.
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