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Az 1,3-propenillakton biztonságiműszakileírása 

1.rész Vegyianyagokésvállalatiinformációk 
Kínainév：1,3-propenezszulfonolakton 

Kémiainév：1,3-propene sultone  Prop-1-ene-1,3-sultone 

Cégnév：Hebei Shengtai Materials Co., Ltd. 

Üzleticím：Douyouiparizóna, Luanchengkerület, Shijiazhuang város, Hebei tartomány 

Telefon：0086-0311-85469575   

Használ：Elektrolit-adalékanyagkénthasználjáklítiumakkumulátorokhoz 

2. rész  Aveszélyleírása 
Vészhelyzet: Fehér szilárd, porszerű, könnyenformázhatópor, ügyeljen a 

védőintézkedésekre, hogymegakadályozza a termékbejutását a szembe, a szájba, 

azorrba. 

Veszélyességikategória 

Ez a termék a 6.1 osztályúkorrozívtermékekheztartozik 

Piktogramillusztráció: 

 

Az invázióútja: belélegzés, lenyelés, perkutánfelszívódás. 

 

Egészségügyiveszélyek 

 

H301 Akuttoxicitás: szájonát: 3. Osztály 

H341 Círsejtmutagenitás, 2. kategória 

H319 Súlyosszemkárosodás/szemirritáció: 2. osztály. 

H317 Bőrallergiák: 1B osztály 

H411 Környezetihatás: káros a vízikörnyezetre (krónikus): 2. Osztály 

 

P261 - Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőz/permetlélegzését. 

P264 - Kezet, alkartésarcotalaposanmossa meg kezelésután. 

P280 – Védőkesztyűt/védőruházatot/szemvédőt/arcvédelmet/hallásvédelmetviseljen. 

P301+P310 - INGYESÍTÉS esetén: Azonnalhívjafel a 

mérgezőközpontotvagykezelőorvost. 

P302+P352 - Bőrön: Rengetegvízzelmossuk le. 

P501 - A tartalmat/tartálytveszélyesvagyspeciálishulladékgyűjtőhelyrekellártalmatlanítani 

a helyi, regionális, nemzetiés/vagynemzetköziszabályozásnakmegfelelően. 

3. részÖsszetevőkrevonatkozóinformációk 
Összetevők: 1,3-propenezszulfonolakton 

Molekulaképlet: C3H4O3S 

CAS-szám: 21806-61-1 

4. részElsősegélynyújtásiintézkedések 
Bőrrelvalóérintkezés: Bővízzelvagyszappanosvízzelöblítse le. 
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Szembejutás: bővízzelöblítse ki a szemet 5-10 percig, 

éssúlyosesetekbenidőbenforduljonorvoshoz 

 

Belélegzés: Belégzéseseténvigye a betegetfrisslevegőre. Ha a légzésleáll, 

adjonmentőlélegzetetésazonnalforduljonorvoshoz. 

 

Visszaélés: Soha ne adjonsemmiteszméletlenszemélyszájába, ésöblítse ki a szájátvízzel. 

Kérjenazonnaliorvosiellátást. 

5. részTűzvédelmiintézkedések 
Tűzoltómódszeréstűzoltószer: 

 

Oltsael a tüzetvízköddel, alkohol-rezisztenshabbal, szárazporralvagyszén-dioxiddal. 

Különlegesvédőfelszereléstűzoltókszámáraszükségeseténviseljenönállólégzőkészüléket 

 

Tűzoltásióvintézkedések: 

 

A tűzoltóknakteljestestűtűzoltóruhátéshordozhatólégzőkészüléketkellviselniük. 

 

Különítseel a balesethelyszínét, éstiltsa meg a függetlenszemélyzetbelépését. 

 

A tűzoltásszennyvizénekvisszatartásaéskezelése a 

környezetszennyezésmegelőzéseérdekében. 

6. részSzivárgásivészhelyzetiintézkedések 
Személyesóvintézkedések: 

 

A kezelőklégzőkészüléketésvédőruházatotviselnek. 

 

Kerüljeazoltóanyagközvetlenül a termékbetörténőpermetezését, hogymegakadályozza a 

porképződését. 

 

Környezetvédelmióvintézkedések: 

 

Ne engedje, hogy a termékbelépjen a csatornába. 

 

A kiömlésekmegszüntetéséreéseltávolításáraszolgálómódszerekésanyagok: 

 

Elsöpörhető, lapátolhatóésmegfelelőenzártkezelőedénybentárolható. 

7. rész Műveletekéstárolás 
A biztonságosüzemeltetésszempontjai 

 

Biztosítsonmegfelelőkipufogóberendezést. 

 

Az áramlásisebességethasználatközbenellenőriznikell a 
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porképződésmegelőzéseérdekében. 

 

Használatutánmossonkezet, és ne egyenvagyigyon a munkahelyen. 

 

Kerüljeazerősoxidálószerekkelvalóérintkezést. 

 

árukészlet 

 

Tűzhőforrásoktóltávoltartandó. 

 

A tárolótartálytszorosanzárvatartják, ésszárazésszellőztetetthelyentárolják. 

 

Ajánlotthosszútávútárolásihőmérséklet: legfeljebb 30 °C. 

 

A tárolóhelyeketkezelő- éselszigetelőberendezésekkelkellfelszerelni. 

8. részÉrintésvezérlés/biztonságivédelem 
Egyénivédőeszközök 

 

légzőrendszer 

 

A porkárosodásellenivédelemérdekébenhasználjon N95 (US) vagy P1 (EN 143) 

típusúpormaszkot. 

 

A légzőkészülékekolyanlégzőkészülékeketésalkatrészekethasználnak, 

amelyeketteszteltekésmegfeleltek a kormányzatiszabványoknak, például a NIOSH (US) 

vagy a CEN (EU). 

 

Használatelőttellenőriznikell a kesztyűt, a kesztyűteltávolítva, a kesztyűt. 

 

Kérjük, megfelelőmódszerrelvegye le a kesztyűt (ne érintse meg a kesztyűkülsőfelületét, 

éskerülje a termékbármilyenbőrfelületénekérintését). 

 

Használatutánóvatosandobja ki a szennyezettkesztyűt a 

vonatkozótörvényeknekéselőírásoknak, valamint a 

hatékonylaboratóriumieljárásoknakmegfelelően, mossonésszárítsonkezet. 

 

szem 

 

Védjeszemétolyanhivatalosszabványokáltalteszteltésjóváhagyottberendezésekkel, mint a 

NIOSH (USA) vagyaz EN 166 (EU). 

 

test 

 

A védőintézkedéseket a veszélyesanyagoktípusa, koncentrációjaésmennyisége, 
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valamintazadottmunkahelyszerintválasztják ki. A védőeszköztípusátazadottmunkahelyen 

a veszélyesanyagokkoncentrációjánakéstartalmánakmegfelelőenkellkiválasztani. 

 

Általánoshigiéniaiintézkedések 

 

Az általánosiparihigiéniaiésbiztonságoshasználatiszabályokszerintműködjön. 

9. részFizikai/kémiaitulajdonságok 
Külsőjellemzők: kristályosvagykristályosporszínű 

 

Fehér kristályok 

 

Attribútumértékekhőmérsékletenvagynyomáson 

 

Molekulatömeg: 120.12g/mol 

 

Molekulárisképlet C3H4O3S 

 

BP/BP tartományNincs 

 

MP/MP tartomány 82-86 °C 

 

Sűrűség: 1.008 

 

LobbanáspontNincs 

 

TörésmutatóNincs 

 

Vízbenoldódó: Nincs 

10. részStabilitásésreakciókészség 
Stabilitás: 

 

Az ajánlotttárolásikörülményekközöttstabil. 

 

Instabilkörülmények: Nincs. 

 

Kerüljeazerősoxidokkalvalóérintkezést. 

 

Veszélyesbomlástermékek: 

 

A veszélyesbomlástermékektűzeseténkárosbomlástermékekethozhatnaklétre. 

Szén-oxidok, kén-oxidok. 

 

Veszélyespolimerek: 
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A veszélyösszesítésneknincsenekadatai 

11. részToxikológiaiinformációk 
Toxikológiaiadatok 

 

LD50 szájonátpatkányok: 50–300 mg/ttkg 

 

Akuttoxicitás Nem állnakrendelkezésreadatok 

 

Bőrmarás, bőrirritáció Nem állnakrendelkezésreadatok 

 

Légzőszervivagybőrallergia A hosszútávúexpozícióbőrirritációtokozhat 

 

Karcinogenecitás 

 

IARC: Az IARC ebben a termékbennemazonosított 0,1% 

-nálnagyobbvagyannálnagyobbösszetevőketvalószínűvagyhatározotthumánrákkeltőanya

gként. 

 

Teratogenitás Nem állnakrendelkezésreadatok 

 

Célszervrendszeritoxicitás (egyszeriexpozíció) 

 

Nem állnakrendelkezésreadatok 

 

Célszervrendszeritoxicitás (ismétlődőexpozíció) 

 

Nem állnakrendelkezésreadatok 

 

Belégzésekároséslégútiirritációtokozhat 

 

A tévedéskáros 

 

A bőrbőrirritációtokozhat. 

 

A szemszemirritációtokozhat. 

 

Továbbimegjegyzések 

 

Vegyianyagoktoxikushatásainakregisztrálása: nemállnakrendelkezésreadatok 

12. részÖkológiaihatások 
toxicitás 

 

Nem állnakrendelkezésreadatok 
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Perzisztenciaéslebonthatóság 

 

Nem állnakrendelkezésreadatok 

 

Bioakkumulációspotenciál 

 

Nem állnakrendelkezésreadatok 

 

Migráció a talajban 

 

Szivárognedvestalajbaéslassanbomlik. 

 

PBT ésvPvBértékelés 

 

Nem állnakrendelkezésreadatok 

 

Egyébkároshatások 

 

Nem állnakrendelkezésreadatok 

13. részFeldolgozásiszempontok 
Kiselejtezetttermékek 

 

Az újrahasznosíthatóésazújrahasznosíthatatlanújrahasznosításkiválasztásátátkelladni a 

szilárdhulladék-kezelővállalatnakártalmatlanításra. 

 

Szennyezettcsomagolás 

 

Ne használjaújraazokat a csomagolásokatvagytárolóedényeket, 

amelyekkezeletlenültartalmaztákezt a terméket. A 

termékcsomagolásánaktisztítóoldatátártalmatlanulkellkezelni. 

14. részSzállításiinformációk 
Veszélyességiosztály: 6.1 

 

UN-szám: 2811 

 

Csomagolásikategória: III. 

 

Biztonságosanlezárttartálytkellhasználni, ésleejteniképesnekkelllennieazütésállóságra. 

 

Ezeket a tartályokatmegfelelőenfelkellcímkézni, és a 

víziésszárazföldiszállításnakrendelkezniekell a 

veszélyesanyagokszállításáravonatkozószabályokkal. 

15. részSzabályozásiinformációk 
A veszélyesvegyianyagokkatalógusa (2015. évikiadás) nemszerepel 



Verzió: GB\T 17519-2013 

Kibocsátás dátuma:2023/4/7 

módosítás dátuma:2023/10/20 

 

A 

kulcsfontosságúkörnyezetgazdálkodásravonatkozóveszélyesvegyianyagokkatalógusane

mszerepel 

 

A veszélyesrobbanóanyagokjegyzéke (2017. évikiadás) nemszerepel 

 

Ez a biztonságiadatlapmegfelelaz 1907/2006/EK szabványkövetelményeinek. 

16. részTovábbiinformációk 
A fentiinformációkhelyesek, de nemteljeskörűek, csaktájékoztatójellegűek. 

 

Az ebben a dokumentumbanszereplőinformációkjelenlegiismereteinkenés a 

szóbanforgótermékrevonatkozómegfelelőbiztonságióvintézkedésekenalapulnak. 

Eznemjelenti a termékbármelytulajdonságánakgaranciáját. A Hebei Shengtai Materials 

Co., Ltd. nemvállalfelelősséget a fentitermékekkelvalóérintkezésáltalokozottkárokért. 


