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Enchem Hungary Kft. kirmento teriilet mintavételezési leirasa

A mintavételezési folyamat rendkiviil fontos szerepet jatszik a karmentd medencékbdl torténd
viz vagy veszélyes folyadék szivattylzasa soran. Ez a folyamat lehetdvé teszi a szakemberek
szamdra, hogy részletes informaciokat szerezzenek a folyadékok Osszetételérdl ¢és
tulajdonsagairol, ami elengedhetetlen a kornyezetszennyezés mértékének felméréséhez €s a
megfeleld tisztitasi eljarasok kivalasztasahoz.

Az emlitett mintavételezési folyamatot automatikus mintavételi rendszer végzi, amely lehetévé
teszi a folyadék mintainak preciz és folyamatos gyiijtését a karmentd medencébdl a foldalatti
dupla falu tartdlyba torténd szivattyuzas soran. Az automatikus mintaztaté rendszer elére
beallitott idokdzonként vagy bizonyos események bekdvetkeztekor automatikusan mintat vesz
a folyadékbol, és tovabbitja azt az elemzési laboratoriumba.

Az automatikus mintaztatd rendszer tehat nemcsak a hatékonysagot és pontossagot noveli a
mintavételi folyamatban, hanem a biztonsagot is javitja, minimalizalva a kockdzatokat ¢s az
emberi hibalehetdségeket. Ezéltal ez a technologiai megoldas idedlis valasztis lehet a
kornyezetszennyezés kezelésére és a karmentd medencék hatékony és biztonsagos
iizemeltetésére.

A. Elhelyezkedés és alap informaciok

A rendszer az északi karmentdben keriil telepitésre. (pirossal jelezve)
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A karmento teriiletén egy 600*600*600 mm-es zsomp keriilt kialakitasra, amely a kdrmentdbe
keriil6 folyadékot, mint a legalacsonyabb pont, gyljti 6ssze. A karmenté 1500 mm-es magas
vasbeton veszi korbe, amely kémiai ellenalloképességgel rendelekzd epoxy védoréteggel keriilt
kialkitasra, amely teljes vizallosagot €s folyadékallosagot biztosit.
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A folyadékok mintavételezése automatizalt. Az automatizalt mintavétel szdmos elénnyel jar a
hagyomanyos, kézi mintavételhez képest. Elsdsorban a folyamatos mintavétel lehetdsége
biztositja a pontosabb ¢és megbizhatobb eredményeket, mivel az emberi hibalehetdségeket
minimalizdlja. Az automatizalt rendszer pontosan betartja az elére meghatirozott mintavételi
protokollokat és id6ézitéseket, igy biztositva a konzisztens és megbizhatd mintavételezést.

B. Folyamat leirasa:

1. Mintavételezés folyadék észlelés esetén két lehetdség van, esdviz, vagy szennyezett
esOviz
- Az érzékel6 folyadék észlelése esetén mintazast hajt végre, automatikusan és ettdl
fiiggden jelet kiild a PLC-nek.

2. Mintavétel utan
- A PLC aktivdlja a szivattyat a  folyadék  atszivattytizdsdhoz.
- A PLC vezérldje iranyitja a golyos csapot a folyadék aramlésanak szabalyozasara.

2.1 Negativ minta esetén, a PLC az esOviz golyoOscsapot nyitja €s a tiszta esdviz az esdviz
halozatba kertil

2.2 Pozitiv minta esetén, tehat szennyezett folyadék esetén a PLC a f6ld alatti dupla fala
tartdly iranyaban nyitja meg a golyds csapot €és az erre kialakitott csOrendszeren
keresztiil jut a biztonsagi tartalyba.
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C. Arendszer tartalmaz:

Grundfos UNILIFT AP50B.50.11.A1V szivattyat, amelyek koziil az egyik biztonsagi
tartalék.

LASK-P-O Ex Series Kémiai szivargas érzékeld, ez a termék egy specidlis pontérzékeld,
amely csak vegyi anyagokra reagalva érzékeli a vizet a folyékony vegyi anyagoktol valo
megkiilonboztetéssel. A szervetlen anyagoktol eltérd szerves anyagokra (olddszer), példaul
szén- ¢és hidrogénkotésli szerves anyagok (oldészer) kezelési tarolasara, fosszilis
tiizeldanyagok tdroldsdra vagy tarolotartalyokra, valamint robbandsveszélyes vagy
robbandsmentes teriiletekre reagalva telepithetd és lizemeltethetd. (Szervetlen anyagok,
amelyek nem reagalnak vizzel).

PLC vezérelt golyods csapok.

Foldalatti dupla falu tartaly

Csdvezeték a Foldalatti dupla falu tartalyba €s az esdviz tartalyba

PLC vezérlés

Ami a biztonsagot illeti, az automatikus mintaztat6 rendszer tobb szempontbodl is elényds lehet.
Elészor is, minimalizdlja az emberi beavatkozast a folyamatban, csokkentve ezzel a

crer



6. melléklet - A karment0 teriilet mintavételezési leiras

D. 3D tervek a kialakitando rendszerrol:




