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Komdrom Véros KépviselStestiletének
2010. évi 3.,szém6 (1.19.) Ok. rendejefe
a Komaromi Epitési Szabdlyzatrdl (KESZ-rél)

MELLEKLETEK

1. sz. melléklet a KESZ-hez
Fogalom-meghatdrozdsok

— Autdmentes 6vezet: Olyan U] beépitéssel, vagy vdrosrehabilitdcidval
létrehozott terllet, ahol a kedvezdbb kdryezeti dllapot érdekében az
egyéni jarmUkozlekedést kildnleges intézkedések kordtozzdk, illetve a t6-
megkdzlekedést, gyalogos- és kerékpdr kdzlekedést kUlonleges intézkedé-
sek tdmogatjdk. Az autdmentes dvezet lehatdroldsdt a szabdlyozdsi tervnek
tartalmazni kell. Az autdmentes dvezet mikddésének részletes szabdlyait a
KESZ mellékleteként kell kezelni.

— Befolydsi sav: Olyan terUlet, ahol jogszabdly az épitésigyi hatdsdagi eljd-
rdsokra kotelezd, az adott terllethez kétédden rendkivili elidrdsi 1€péseket
hatdroz meg.

- Epffési hely hatdrvonala: a szabdlyozdsi terven jeldlt, az épitési helyet az
OTEK dltaldnos elSirdsaitdl! eltéréen lehatdrold vonal.

— EpUlet homlokzatdnak megvdltoztatdsa, médositdsa: a homlokzat fellle-
tének megvdiltoztatdsa (pl.: sima vakolat helyett frocskdlt), szinének megvdl-
toztatdsa, nyildszdrdinak az eredetitél eltérd anyagura, osztdsira, csomo-
ponti kialakitdsura, Uvegezéslre (pl.: szines Uveg, leragasztott Oveg) vald
cseréje, kllsé drnyékold szerkezetek, rekldmtartd -, hirdetd szerkezetek fel-
szerelése.

— Fekvételek: olyan, beépitésre szdnt terlleten 1évéd telek, amelynek a
kozterllet, vagy kdzhaszndlatu terllet feldli hatdrdnak hossza nagyobb leg-
aldbb két mdsik, szomszédos telek feldli hatdrdnak a hosszandil.

134.§ (1); 35.§;36. §



KESZ Mellékletek

— Ideiglenes épitmény, konténer: a talgjjal legfeljebb szerelt, oldhatd ko-
téssel Osszeépitett, kdnnyUszerkezetes épitésy, iddjdards elleni védelemre
szolgdlé szerkezet.

— Jelent8s atépitésre kerGlé (rehabilitaciora kijelélt) terdlet:  Olyan, mdar
nagyrészt beépitett, az SZT-n jeldlt, fejlesztési terllet, ahol:

- atervezéskor aktudlis dllapotndl intenzivebb haszndlat, vagy

- a tervezéskor aktudlis dllapottdl eltéré haszndlat (rehabilitdcid) és meguju-
l&s

lehetéségét megteremtd szabdlyozds miatt jelentds mértékd atépllés var-
haté.

llyen terUletnek kell tekinteni azokat a SZT-en kildn nem jeldlt terUleteket s,
melyeken [évé ingatlanok tilnyomd része beépitett, és a szabdlyozds a
jelenlegi beépitésnél intenzivebb beépitést is megenged, és ennek feltéte-
leként a kdzterllet bévitését irja eld.

— Kiegészité épllet: Az épitési telken elhelyezett, az dvezeti elbirdsoknak
megfeleld épllet mUkddését kiegészitd ondlléd épdllet; jarmUtdrold, kerti
szersz&m-, kerti kisgép-, t0zel6- és terménytdrold, lomtdrold, nydri konyha, 30
m2-nél nem nagyobb barkdcsmihely.2

— Kézelldtdst szolgdld épullet: az az épllet, amely {6 rendeltetése, hasznos
szintterlletének tobb, mint fele valamely kdzszolgditatds mikddtetését teszi
lehetévé.

- Megengedett legnagyobb szintszdm: Az dvezeti jeloen szerepld mutatd,
amely meghatdrozza, hogy az adott dvezetben a csatlakozd terepszint
felett az épitmény legfeliebb hdny, dllandd haszndlaty épitményszintet3
tartalmazhat.

- Mez8gazdasdgi birtok (majorsdg): 6sszeflggd, egy vagy tébb telekbdl
allé, sz816 és gyUmolcsds esetén legaldbb 10 hektdros, egyélb muivelési &g
esetén legaldbb 100 hektdros mezdgazdasdgi terllet.

— Nem beépitheté terllet: becsllhetéen a tervtdviaton tdl megvaldsuld
atépulés utdn a kdzterllet bévitésére javasolt terllet. Erre a telekrészre nem
engedélyezhetd beépités, és a keritésen kivil semmi olyan mdtdrgy (akna,
le- és feljdrok, 1épcsék, stb.) épitése, amely az esetleges késdbbi haszndlat
megvaldsitdsat ellehetetleniti, vagy a kdltségeit néveli. A rendezési tervek
szerinti késébbi funkcid (példdul: szervizit, parkold, sdvszélesités, stb.) részle-
tekben is megvaldsithatd, ha a kiépUld Utem nem lehetetleniti el a rendezési
terv szerinti kiépités késébbi megvaldsitasdat.

2 Kiegészité helyiségre tartalmaz az 1990. évi C. térvény 52. § 10. pont definiciét ha-
sonlé tartalommal.
3 Lasd: OTEK 64. § (8).
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- Ovezeti hatdarvonal: kérilhatdrolja a telektémbdknek azon részét, melyre
vonatkozdéan az dvezeti jellel bemutatott telekalakitdsi és épitési eldirdsok
azonosak.

- Ovezeti jel: A KESZ 4.sz. mellékletében leirtak szerinti értelm( bet( és
szdmkombindicié, mely megadja az ingatlan legfontosabb telekalakitdsi,
haszndlati és épitési eldirdsait.

— Telekalakitds: a telekhatdr mddosuldsdt eredményezd tevékenységek
gyUjtéfogaima.

— Telekkihaszndltsadgi mutatd: a csatlakozd terepszint feletti, Gsszes, hasz-
nos, nettd szintterllet és a telek terlletének hdnyadosa. Az dsszes, hasznos,
nettd szintterllet kiszdmitdsa sordin nem lehet figyelmen kivil hagyni a csat-
lakozd terepszint alatti padidvonall szinteken 1évé huzamos tartdzkoddsra
szolgdld helyiségek terlletét és a muUkddésikkel dsszeflggésben létesitett
kdzlekeddk és egyéb helyiségek terlletét (példdul WC, mosdd).

— Telekldb: a telkek tébmbbelsére nézd, dltaldban révid oldali, a mintadb-
rdn vastag vonallal jeldlt hatdra.

— Telepszerd beépités: tobb éplletbdl dllé éplletegyittes egy — az épUle-
tek épitészeti kialakitdsat is meghatdrozd — vdrosépitészeti koncepcionak
medgfeleld, folyamatos kivitelezéssel torténd kiépitése.

— Tervezett szabdlyozdsi vonal: a tervezett kdzterlletek illetve kdzhasznd-
latra megnyitott magdnterlletek és az egyéb terlletek k6zotti hatdrvonal. A
tervezett szabdlyozdsi vonalat Ovezeti hatdrként is kell értelmezni.
Ha a tervezett szabdlyozdsi vonal kottdzdssal természetben létezd térképi
objektumokhoz van kotve, és ha a tervezett szabdlyozdsi vonalnak a digitd-
lis térképen meghatdrozott helye — térképhiba, vagy szerkesztési hiba miatt —
eltér a kottdzds alapjdn szerkeszthetd helytdl, akkor a kottdzds a mérvado.
Ha tébb kottdzdssal van meghatdrozva a tervezett szabdlyozdsi vonal, ak-
kor — térképhiba, vagy szerkesztési hiba esetén — elsésorban a szabdlyozdsi
szélességre vonatkozd kottdt kell figyelembe venni a tervezett szabdlyozdsi



vonal kitdzéséhez.

Ha a foldmérési alaptérkép karbantartdsa miatt a telekhatdr a féldmérési
alaptérkép Ujabb verzidjdban eltér a kordbbitdl, annak ellenére, hogy nem
tértént telekalakitds, akkor a telekhatdrhoz kotott tervezett szabdlyozdsi
vonalak és évezeti hatdrvonalak kévetik a telekhatdrt, ha ez a vdltozds az
igy megvdiltozott méret( terlleteknek az eredetileg tervezett célra vald
hasznositdsdt nem lehetetleniti el. A szabdlyozdsi terv ez esetben a foldmé-
rési alaptérkép Uj verzidjdnak hivatalos kézhezvételekor kdzgyUlési rende-
letmddositds nélkdl korrigdihatd. A korrekcidrdl felvett jegyzékdnyvet a sza-
bdlyozdsi terv kdvetkezd mddositésakor ismertetni kell a kézgydléssel.

— Tdinyomorészt beépitett terllet: olyan telektdmb vagy épitési dvezet
terUlete, melyhez kordbban mdr kiépUlt az dsszes technikai infrastruktira és
az épitési telkek tébb mint felén az érvényes terlletfelhaszndldsi besorolds-
nak megfeleld épUletek dlinak.

- Uj épulettel nem beépithetd terilet: becsllhetéen a tervtdviaton tul
megvaldsuld atépllés utdn a kdzterllet kialakitdsdra, bdvitésére javasolt
terUlet. Erre a telekrészre 6ndlld rendeltetési egység épitése esetén, illetve a
meglévd épllet bontdsa utdn nem engedélyezhetd beépités. A rendezési
tervek szerinti késébbi funkcid (példdul: szervizUt, parkold, savszélesités, stb.)
részletekben is megvaldsithatd, ha a kiépUlé Utem nem lehetetleniti el a
rendezési terv szerinti kiépités késébbi megvaldsitdsdat.

- Ujonnan beépitésre szant terilet: az olyan Uj fejlesztési terilet, amely a
fejlesztés megkezdése elbtt tUinyomaorészt még nem volt beépitve.

— Vaktelek: az olyan telek, amely kozittal vagy kdzhaszndlatra megnyitott
magdnuttal nem érintkezik.

2. sz. melléklet a KESZ-hez

Az OTEK-ban nem szerepld telepilésrendezési eszkdz6k jelkulcsa

SZERKEZETI TERV

jelentés mértékl zavard hatdsu ipari Gipz Pantone 2587 CV
terGlet

egyéb iparterilet Gipe Pantone 2587 CV
mezégazdasdgi majorterllet Gmg Pantone 2587 CV
oktatdsi kdzpontok kUlénleges terlletei Kok Pantone Cool Gray 4 C
egészségUgyi kUldnleges terlletek (kor- KeU Pantone Cool Gray 4 C
hdz, szanatérium, gydgyszalld, gydgy-

0dUlé stb.)

sportkdzpontok kUldnleges terllete Ksp Pantone Cool Gray 4 C
temetdk kildnleges terlletei Kte Pantone Cool Gray 4 C
nyersanyagkitermelés,-feldolgozds telke- | Kbd Pantone Cool Gray 4 C
inek, épitményeinek kilénleges terlletei,

hulladékkezeldk, hulladéklerakdk kilon- Khu Pantone Cool Gray 4 C
leges terUletei

kdzlekedési épUletek kildnleges terUletei | Kkd Pantone Cool Gray 4 C
egyhdzi kdzpont kilénleges terGletei Kegy Pantone Cool Gray 4 C
kulturdlis kdzpont kUlénleges terlletei Kku Pantone Cool Gray 4 C
fUrd&- és rekredcids célu kildnleges Kfo Pantone Cool Gray 4 C
terGlet

er6ddk kilénleges terllete Ke Pantone Cool Gray 4 C
kézm( terllete KOz Pantone 458 C

védett erdéterllet Evt Pantone 370 C

védd erdbterllet Evo Pantone 370 C
korlatozott haszndlatd mezédgazdasagi Mko Pantone Cool Gray 1 C
terGlet

folydvizek medre és parti savja vizgaz- Vf Pantone 2975 CV
ddlkoddsi terUlet

drvizvédelmi téltés terllete Vat Pantone 2975 CV
kozcélu nyilt csatorndk medre és parti Vcs Pantone 2975 CV

sdvja

vizbeszerzési terllet (védettvizbdzis) Vvb Pantone 2975 CV
hullémtéri erdd Vhe Pantone 2975 CV
hullémtéri mezégazdasdgi terllet Vme Pantone 2975 CV
temetdk kildnleges terlletei Kkte Pantone 331 C
nyersanyagleléhely kildnleges terllete Kkbd Pantone 331 C
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Il. SZABALYOZASI TERV

irdnyadd Uj telekhatdr

3. sz. melléklet a KESZ-hez

nem beépithetd terllet

45 fokos kockdzdassal

Uj épUlettel nem beépithetd terllet

45 fokos egyirdnyu sraffo-

2ssal A szabdlyozdsi tervek jovahagyott terviapjainak felsoroldsa

Kizarélagos haszndlat

Tervlap megnevezése

Terviap jele

12— 5

valtozat

Veszélyes |étesitmény

Szabdlyozdsi terviapok

SIT

2.1.1

Jelmagyardzat

2.1.1.0.

1:4000-es szelvények

2.1.1.1.

megtartandd fdsitds

z0ld 45 °-os sraffozdssal
kitoltott kdrsor

javasolt fasitds

z6ld pontvonallal szer-
kesztett kérsor

kdézhaszndlaty Ut éplleten keresztll, vagy Ut felett
(arkdd, passzdzs, stb.)

45 fokos kockdzott,
szine: Pantone 1625

o6vezet sorszdma

(Minden 6vezetnek 6ndlld sorszdmdanak kell lenni,
Ovezet tdbb részre osztdsa, vagy tébb dvezet
egyesitése esetén a kordbbi szdmokat meg kell
szUntetni, és folytatdlagos szdmozdssal Uj szdmot
kell adni.)

0801

73-424-2
73-424-4
74-313-3
74-313-4
74-323-3
73-442-2
74-331-1
74-331-2
74-332-1
74-332-2
74-341-1
74-331-3
74-331-4

gépjdrmuibejdrd helye

1:2000-es szelvények

2.1.1.2.

gépjdrmuibejdrd lehetséges helye

lehetséges tombfeltdrds

A
A
—)

lakdpihend dvezet

000Loo0oLo00OLO0O

Szennyezett talaju, mentesitendd terlletek

Pantone 725 szin0, 135
fokos cikcakk vonalas
sraffozds

Telken belUl parkositandé terUlet

keresztekbdl dlloé zdld
sraffozds

Tovdbbi jelmagyardzati elemek a 2.1.1.0. Jelmagyardzat cim{ terviapon.

- 73-422-43
73-422-44
74-311-33
74-311-34
73-424-12
73-424-21
73-424-22
74-313-11
74-313-12
74-313-21
74-313-22
74-314-11
74-313-13
74-313-14
74-313-23
74-313-24
74-314-13
74-314-14
74-314-23
74-314-24




- 74-313-41
74-313-42
74-314-31
74-314-32
4. sz. melléklet a KESZ-hez
Az 6vezeti jelek jelentése
Beépitésre szdant teriletek épitési dvezeteinek jele
n [0.6 |/ z |/ 35 |/ 5o|-9,5 |/ 12,5|/ 3 | 14 |/ 45|/ 700 példasor
3 b | o o
Q0 ) Q0 Q0 Q0
e} € |a - e} e} 94,12 o
[¢) ‘% | © o Q [¢) [¢) 0| o2 o)
> R > 3 0 > > 00| 52 o 0
o) = |9 |3 2 5 945 |9 05| 08| 0%
o] S | O o 2 O | 9] co| g> = o
Sol |5 (22 %8| 5% |5 |ES|E3| ER
o9 | 8|0 |8F| 28| 28 |o |dN|3e| B8
t5 |t 25,288 £8 |% ogo|og| 229
Ssl S |8g|EElgE| 85 |8 |28 ey o9
S| 08| o|o5|23| o2 | o |oE|2%|2%| 2%
5| €< C | S== 0| S0 c 0 COo|lEF|E D
) O X (0] (])‘E)_Qm (DE (DE O N ~ Z ~ X ~ X
1 23| 919¢|2% 8| 8= |RE| 25|25 23
- O |0 = [0] [0] [0]
S 59| 5 |58|%0| 58| 56§ |[sH|voleo| &0
(%) (db) [(m) (m2) dimenzié

tehdt a példasor szerinti dvezeti jel: Ln0,6/2/35/50 -9,5/12,5/3 — 14/45/700

Beépitésre nem szdnt teriletek dvezeteinek jele

Md& |0 |/ N példasor

/ los | 3.6 | 150000

Szerepkor

Megengedett legnagyobb
telekkihaszndltsag
Megengedett beépitési mod
Legnagyobb

beépitettség

Legnagyobb
Epitmény-magassdg
Beépithetd telek

legkisebb terllete

(%

3

(m2) dimenzié

tehdt a példasor szerinti dvezeti jel: MA0/S/0,5 - 3,6 — 150000

Megjegyzések:

1. Az bvezeti jelben nemcsak a ,szerepkdr” és a ,megengedett beépitési
maéd” helyén dllhatnak szdmok helyett a KESZ-ben részletesen meghatdro-
zott értelm( betUk. Az ilyen betUk arra utalnak, hogy a mutatd értéke vala-
milyen a KESZ-ben meghatdrozott szabdly, vagy eljdrds alapjén hatdrozhatd
meg.

2. Ahol az 6vezeti jeloen a ,Megengedett legnagyobb telekkinaszndltsdg”
helyén ,0" szerepel, ott dltaldban legfeliebb a valamennyi terllet-
felhaszndldsi egységben elhelyezhetd épitmények helyezheték el. Ha az
6vezet megengedett legnagyobb beépitettsége nem 0, de nem éri el az
5%-ot, akkor a ,0" telekkinaszndltsdgi értéket Ugy kell értelmezni, hogy a
megengedett beépitettség egy szintes kialakitdsu épUlettel elérhetd.

3. Beépitésre szant terlleten a telek legkisebb terllete a telek legkisebb
szélességének és a telek legkisebb mélységének a szorzata, ha a ,Kialakit-
haté telek megengedett legkisebb terllete™” helyén nincs érték.

4. Ha valamelyik mutatd helyén nincs semmi, akkor — az eléz6 pontban
leirtak kivételével — az dvezeti jel nem kivanja meghatdrozni a mutatd érté-
két. (Példaul: a fenti elsé tdbldzatban bemutatott esetben, ha a legkisebb
és legnagyobb telekszélességet nem kivdnjuk szabdlyozni, akkor az dvezeti
jel: Ln0,6/2/35/50 - 09,5/12,5/3 —=//700)

5. Ha az dvezet sorszdma utdn * van, akkor az évezetre vonatkozd szabd-
lyokat — kdztUk esetleg a szokdsosan az dvezeti jelben szerepld paramétere-
ket is — részletesebb, szdveges eldirdsok hatdrozzdk meg, melyek a KESZ 5. sz.
mellékletében (Egyes &vezetek részletes szabdlyozdsi elbirdsai) az dvezet
sorszdma alapjdn taldlhatdk meg.
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5. sz. melléklet a KESZ-hez

Egyes dvezetek részletes szabdlyozdsi elSirasai

127

tani. Az erdész, vagy kertész szakvélemény szerint balesetveszélyessé
vdalt fak kivagdsa utan a fakat podtolni kell. A terUleten a kordbbi
0dUl&terUleti besoroldsnak megfeleléen Gduléhdzak is épithetdk.

Ovezet
sorszama

El&ircs

Elményfirdd épitése esetén 14 méter magassagl élményelem léte-
sithetd. Az épUletek koril Uszételek alakithatd. Az dvezeten belll Uj
telek, csak az egész bvezetre kiterjedd beépitési terv alapjdn enge-
délyezhetd.

34

A telek minden 100 m2-re utdn legaldbb egy fenyéfat meg kell tar-
tani. Az erdész, vagy kertész szakvélemény szerint balesetveszélyessé
vdalt fak kivagdsa utan a fakat podtolni kell. A terUleten a kordbbi
0dUl&terUleti besoroldsnak megfeleléen UdUléhdzak is épithetdk.

22

A 22.,23.,24. sz bvezetekben 1évé telkekre a rendeltetésszerd hasz-
ndlathoz eldirt parkoldszdm &sszevonhatd és az dvezetek bdrmelyik
telkén megvaldsithaté.

38

A Koppdny vezér Uti oldalon 5-, egyebUtt 3 méteres elékertet kell
kialakitani. A Koppdny vezér Uti oldalon a kialakult dllapotnak meg-
feleld szélességU telkek is beépithetdk. A Koppdny vezért Uti oldalon
a kialakult dllapotnak megfeleléen az oldalhatdron &lié beépitési
maoddot kell alkkalmazni.

58

Kegyeleti park.

84

15 méternél keskenyebb telek csak ikresen épithetd be.

23

A 22.,23., 24. sz bvezetekben 1évé telkekre a rendeltetésszerd hasz-
ndlathoz eldirt parkoldszdm &sszevonhatd és az dvezetek bdrmelyik
telkén megvaldsithaté.

88

A zéldfelllet ardnya hdromszintes névénydllomdannyal 21,25%-ra
csodkkenthetd.

24

A 22.,23.,24. sz bvezetekben 1évé telkekre a rendeltetésszerd hasz-
ndlathoz eldirt parkoldszdm &sszevonhatd és az dvezetek bdrmelyik
telkén megvaldsithaté.

89

A zéldfelllet ardnya hdromszintes névénydllomdannyal 21,25%-ra
csodkkenthetd.

20

A zéldfelllet ardnya hdromszintes névénydllomdannyal 21,25%-ra
csodkkenthetd.

25

A telek minden 100 m2-re utdn legaldbb egy fenyéfat meg kell tar-
tani. Az erdész, vagy kertész szakvélemény szerint balesetveszélyessé
vdalt fak kivagdsa utan a fakat pdtolni kell. A terUleten a kordbbi
0dUl&terUleti besoroldsnak megfeleléen GdUléhdzak is épithetdk.

21

A zéldfelllet ardnya hdromszintes névénydllomdannyal 21,25%-ra
csdkkenthetd.

100

A zéldfelllet ardnya hdromszintes névénydllomdannyal 21,25%-ra
csodkkenthetd.

26

A telek minden 100 m2-re utdn legaldbb egy fenyéfat meg kell tar-
tani. Az erdész, vagy kertész szakvélemény szerint balesetveszélyessé
vdalt fak kivagdsa utan a fakat pdtolni kell. A terUleten a kordbbi
0dUl&terUleti besoroldsnak megfeleléen GdUléhdzak is épithetdk.

125

12 méternél keskenyebb telek fésUs beépitési mdéddal épithetd be.

126

12 méternél keskenyebb telek fésUs beépitési mdéddal épithetd be.

129

A Koppdny vezér Utjdval szomszédos telek 6,0 méter épitményma-
gassAgu épllettel is beépithetd.

27

A telek minden 100 m2-re utdn legaldbb egy fenyéfat meg kell tar-
tani. Az erdész, vagy kertész szakvélemény szerint balesetveszélyessé
vdalt f&k kivagdsa utan a fakat pdtolni kell.

130

12 méternél keskenyebb telek fésUs beépitési mdéddal épithetd be. A
Koppdny vezér Utjdval szomszédos, 16 méternél szélesebb telek 6,0
méter épitménymagassagu épllettel is beépithetd.

28

A telek minden 100 m2-re utdn legaldbb egy fenyéfat meg kell tar-
tani. Az erdész, vagy kertész szakvélemény szerint balesetveszélyessé
vdalt fak kivagdsa utan a fakat podtolni kell. A terUleten a kordbbi
0dUl&terUleti besoroldsnak megfeleléen GdUléhdzak is épithetdk.

131

A Koppdny vezér Utjdval szomszédos, 16 méternél szélesebb telek 6,0
méter épitménymagassagu épllettel is beépithetd.

132

A Koppdny vezér Utjdval szomszédos, 16 méternél szélesebb telek 6,0
méter épitménymagassagu épllettel is beépithetd.

31

A telek minden 100 m2-re utdn legaldbb egy fenyéfat meg kell tar-
tani. Az erdész, vagy kertész szakvélemény szerint balesetveszélyessé
vdalt fak kivagdsa utan a fakat pdtolni kell. A terUleten a kordbbi
0dUl&terUleti besoroldsnak megfeleléen GdUlShdzak is épithetdk.

136

A Koppdny vezér Utjdval szomszédos, 16 méternél szélesebb telek 6,0
méter épitménymagassagu épllettel is beépithetd.

137

A Koppdny vezér Utjdval szomszédos, 16 méternél szélesebb telek 6,0
méter épitménymagassagu épllettel is beépithetd.

32

A telek minden 100 m2-re utdn legaldbb egy fenyéfat meg kell tar-
tani. Az erdész, vagy kertész szakvélemény szerint balesetveszélyessé
vdalt fak kivagdsa utan a fakat podtolni kell. A terUleten a kordbbi
0dUléterUleti besoroldsnak megfeleléen UdUléhdzak is épithetdk.

138

A Koppdny vezér Utjdval szomszédos, 16 méternél szélesebb telek 6,0
méter épitménymagassagu épllettel is beépithetd.

33

A telek minden 100 m2-re utdn legaldbb egy fenyéfat meg kell tar-

150

Felszin alatt ndvényzettel fedett mitargyak korldtozds nélkil elhe-
lyezhetbk az dvezethatdrtdl legaldbb a mitdrgy mélységével azo-
nos tavolsdgra.




15

Felszin alatt ndvényzettel fedett mitargyak korldtozds nélkil elhe-
lyezhetbk az dvezethatdrtdl legaldbb a mitdrgy mélységével azo-
nos tavolsdgra.

A 2008-ban mdr meglévd, kereskedelmi-szolgaltatd épUletek szint-
szdma nem névelhetd.

163

12 méternél keskenyebb telkek csak fésUs beépitési mdddal épithe-
ték be.

289

12 méternél keskenyebb telket a fésUs beépitésnél eldirt épUletfor-
mdval kell beépiteni.

21

A kezelési tervnek megfeleléen épithetd be. Az eré6ddn kivili terllet
valamelyik magaspontja kérnyékén kildtétorony épithetd. Az er6ddn
belUl telekosztds, még Uszdtelek kialakitdsa sem engedélyezhetd. Az
erédon kivil Uszételek kialakithaté.

Az eréd konturiédn belll legfeliebb tovdbbi 10.000 m2 hasznos szintte-
riletd épllet épithetd, amelybe nem szdmit be a bastydk belsé
udvarainak esetleges fedése. Az eréd konturjdn kivUl legfeliebb
tovdbbi 10.000 m2 hasznos szintterlletd épllet épithetd. Az er6ddn
kivil épUl6 éplletek legmagasabb pontja - az egyenként legfeliebb
200 m2 alapterUlety kilatétornyok kivételével - ne legyen magasalb-
ban az eréd legmagasabb pontjandl.

328

A plébdnia telkén a kialakult telekkinaszndltsdg a beépités és a szint-
sz&m (legfeliebb kétszintesre) ndvelésével 0,5-re ndvelhetd.

342

Utcdk feldli oldalon csak fekvd tetdtéri ablak tervezhetd.

343

Utcdk feldli oldalon csak fekvd tetdtéri ablak tervezhetd.

344

Epitési engedély kdteles atépités, vagy rendeltetésmodositds feltéte-
leként a hdtsé homlokzat elétti toldalékot le kell bontani.

406

Az épUletek csak az egész védett telepre készitett iranytervek alap-
jan bévithetdk. A keritéskapuk kivételével a keritések legfeliebb 1,20
m magas nyirott sévények lehetnek, amelyek takardsdban dréthdld
is kifeszithetd.

215

A legaldbb 1000 m2-es lakdépllettel beépitett telkek a falusias lakod-
terUlet szerepkdr el8irdsainak megfeleléen tovdbbra is atépithetdk,
ez esetben legfeliebb 0,2 telekkihaszndltsdgi mutatdval.

407

Az épUletek csak az egész védett telepre készitett iranytervek alap-
jan bévithetdk. A keritéskapuk kivételével a keritések legfeliebb 1,20
m magas nyirott sévények lehetnek, amelyek takardsdban dréthdld
is kifeszithetd.

217

A zéldfelllet ardnya hdromszintes névénydllomdannyal 21,25%-ra
csdkkenthetd.

218

A zéldfelllet ardnya hdromszintes névénydllomdannyal 21,25%-ra
csdkkenthetd.

408

Az épUletek csak az egész védett telepre készitett irdnytervek alap-
jan bévitheték. Meg kell tartani az épUletek lapostetds lepény részét.
A keritéskapuk kivételével a keritések legfeliebb 1,20 m magas nyi-
rott sévények lehetnek, amelyek takardsdban dréthdld is kifeszithetd.

226

A tdmbbelsében megengedett a hajlitott hdzas beépitési mdd is.

227

A tdmbbelsében megengedett a hajlitott hdzas beépitési mdd is.

410

Az egy emeletes éplletek emeletrdépitéssel, vagy
tetétérbeépitéssel nem bdvithetdk.

237

A jelenlegi tdmbtelkes beépitésen belll az épUletek koril Uszdtelek
alakithatd. Sorhdzas beépitésy telkek legaldbb 400 m2 telekterllettel
is kialakithatok.

241

A KESZ-ben eléirt, tdmbdn beldli kdztertlet a szomszédos zdldterllet
kialakitdsdval is teliesithetd.

411

A terUlet a rémai castrum kdzpontja volt; régészeti feltdrdsok ered-
ményétdl figgden épithetd be. A beépitettség ndvelhetd, a zdldfe-
l0let ardnya csdkkenthetd a feltdrds eredményének bemutatdsa
érdekében.

257

A 14 méternél keskenyebb telkek zartsortan is beépitheték, ameny-
nyiben a szomszédos épulet csatlakozd szakaszdn nincsenek nyilds-
zarék, és a csatlakozds nem okoz épUletszerkezeti problémdkat. 12
méternél keskenyebb telek oldalhatdron &l beépitése esetén a
fésUs beépitésre vonatkozd szabdlyokat kell alkkalmazni. Az dvezet
északi hatdra felél telek nem alakithatd.

412

A terUlet a rémai castrum kdzpontja volt; régészeti feltdrdsok ered-
ményétdl figgden épithetd tovdbb. A beépitettség ndvelhetd a
z6ldfelUlet ardnya csékkenthetd a feltdrds eredményének bemuta-
té&sa érdekében.

416

Csak abban az esetben épithetd be, ha a terlletet mdar nem érinti a
szomszédos iparterllet veszélyességi dvezete.

440

A telek beépitettsége tovdbb nem ndvelhetd.

261

Onalld patkoldterilet.

263

A megengedett beépithetéség hatdrdig tdbb épllet is épithetd, de
telket alakitani (Uszételket is beleértve) filos.

264

A megengedett beépithetdséghatdrdig tdbb épllet is épithetd, de
telket alakitani (Uszételket is beleértve) filos.

441

Emeletrdépités a jelenlegi tetéidom megtartdsaval végezhetd, ugy
hogy a megemelt teté és a jelenlegi homlokzat kdzotti sav elvdlion a
meglévd homlokzat vakolatarchitektirdjdtdl, amely a volt laktanya
egyUttes kdz8s karakterének megtartdséval alakithatd.

272

Az Ovezet elsédleges rendeltetése a régészeti feltdrdsok bemutatd-
sa. Az Ovezetben megengedett egyéb rendeltetésl éplletek csak a
feltdrasokkal kapcsolatos; bemutatd, védd éplletek utdn épithetdk.

444

Tovdbbi kis telkek nem alakithaték a meglévé fdldszintes épUlet
telkén kivil. A meglévé foldszintes épUlet és tdbbszintes épllet fold-
szintes sz&rnyainak szintszdma nem névelhetd.

445

Az Ovezet telies terlletét egy tdmbtelekként kell kezelni, amelyen
belUl csak Uszdtelkek alakithatdk. A 1782/10 hrsz alatti épllet jelenle-
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gi szintszdma nem ndvelhetd. A tdmb parkoldi kivalthatdk egy a 453-
as dvezetben lévé felszin alatti parkoldban.

12— 9

kivaltani.

446

A megengedett épitménymagassdg csak kdzcélu csarnoképUlet

parkoldszdm a szomszédos 453-as dvezet alatt is [étesithetd.

507

Az dvezeten keresztUl haladé darkot a déli gy Ujtéut déli oldaldn kell
kivaltani.

508

Az bvezetben lévd termdlkit szamdra 6ndllé telek alakithatd a
technoldgia dltal megkdvetelt mérettel. A terlleten keresztUl haladd
arkot fenn kell tartani.

452

A telek jelenlegi beépitettsége tovabb nem ndvelhetd. A jelenlegi
telek mérete csdkkenthetd a kdzterllet terhére.

510

Az bvezetben lévd telket nem szabad bekeriteni; a t6 partjdn az
atjardst biztositani kell.

453

Az dvezet legfeliebb 50 %-a alatt felszin alatti gardzs 1étesithetd zold-
tetds kialakitdssal.

511

454

A jelenlegi épUletek esetleges bontdsa esetén a telkek szabadon
allé beépitési moéddal épitheték Ujra be.

512

A belltetésre kotelezett terlletrészen belll, kifelé és befelé legaldbb
egy-egy fasor takardsdban parkold és buszforduld elhelyezhetd.

522

Az bvezet egyesithetd a szomszédos 772-es dvezettel.

455

A jelenlegi sorgardzs, akkor épithetd &t az dvezeti paramétereknek
megfeleléen, ha a pdotldsardl a 453-as dvezetben éplld felszin alatti
gardzsban gondoskodnak. Ez esetben telke csatolhatd a 445-6s
Ovezet tdmbtelkéhez.

537

Az bvezet déli sarkdban kijeldlt épitési helyen a Klapka Gyorgy Ut 67,
tGzfalat takard 3 szintes lakdépUlet épithetd Uszdtelek utdlagos kiala-
kitdsaval.

466

A technolégiai éplletek kivételével legfeliebb négyszintes épUletek
épithetdk.

A legkisebb zéldfelUlet mértéke hdromszintes ndvénydllomdany létesi-
tése esetén 21,25 %-ra csdkkenthetd.

538

Az bvezetben a sorgardzsok bontdsa esetén kivdaltdsukra legfeliebb
3200 m2-es zéldtetds mélygardzs épithetd a megengedett beépi-
tettségen tul..

478

A gardzssor esetleges megszintetése utdn a terlletet a temetd
védderddjeként kell kialakitani.

479

Az 8vezet hasznositdsa sordn a meglévd csapadékviz- arkot csak a
szUkséges kivaltasok elkészilte utdn lehet felszdmolni.

541

A Bajcsy Zs. utcai oldalon a zdrtsorU beépitést folytatva egy leg-
aldbb 2 legfeliebb 3 szintes épUletrészt kell épiteni a beépités része-
ként. A telken a gyalogos atjdrast a TESCO telke felé biztositani kell.
Teherforgalommal jaré funkcid esetén a feltoltés az dvezet keleti
hatdra mentén biztosithaté. Telket alakitani csak az egész dvezetre
52616 beépitési koncepcid szerint szabad.

482

A gardzsok elbontdsa esetén a tdmbbelsében legfeliebb 2300 m2-
es, kétszintes parkoldlemez a szabdlyozdsi terv mddositdsa nélkdl
épithetd.

483

A telken olyan t&bbszintes parkoléhdz épithetd, amely terlletének
legaldbb 80 %-a a parkoldk terllete.

485

A kialakult dllapotnak megfeleléen az Igmdndi Ut mentén a kialakult
pavilonsor megtarthatd, illetve zdrtsorian kiegészithetd legfeliebb a
kialakult 7,5 méter mélységgel. A mdgdtte kialakult, vagy kialakuld
telkek beépitésébe a pavilonsor nem szdmit bele. Telekrendezés
sordn Ugy kell eljdrni, hogy a késébbiekben az "Uj épUlettel nem
beépithetd" terlletrészbdl utat lehessen alakitani az dvezeti eldirdsok
megtartasdval.

542

Helykdzi busz pdlyaudvar tervezett terllete. Az dvezet terUlete &ssze-
vonhaté a szomszédos 541-es dvezet terlletével, ha a kdzds dvezet-
ben a beépités elsd Utemében megvaldsul a helykdzi buszpdlyaud-
var . Az dvezetben biztositani kell a vasut feletti gyalogos felUljéard
fogaddsat és a vasut jegykiadds lehetdségét. A megengedett be-
épitésen tUl perontetdk épithetdk. A zdldfelUletet hdromszintes n6-
vénydllomd&nnyal kell kialakitani.

543

Az Ovezet északi nyUlvanya bdrmelyik szomszédos 6vezethez csatol-
hato.

547

Az bvezetben kialakitott telkeken keresztUl a gyalogos atjdrdst az
541-es dvezet és az Igmdandi Ut kdzot, valamint a Bajcsy Zs. utca
kozott biztositani kell.

488

Az Igmandi Ut feldli oldalon, az 1384 hrsz telek kivételével legfeliebb
foldszint + egy emelet + tetétér beépitést épilet épithetd zdrtsord
beépitési méddal.

Uj épUlet épitése esetén az intenzitdsi mutatdkat az dvezet telies
terUletéhez kell viszonyitani.

556

Az 1519 hrsz beépitettsége adottsadgként megtarthatd.

557

A hdatséd szdrnyak csak legfeliebb 7,20 épitménymagassdggal épithe-
ték.

492

Meglévd, 40 méternél szUkebb telkek, ha a szomszéd telek beépitése
azt megengedi, ikres beépitési méddal is beépithetd.

559

A 20 méternél kisebb mélységU telkek a kialakult dllapotbak megfe-
leléen 100 %-ig beépitheték. Epitési engedély kdteles épitési munkdak
engedélyezési tervében az egész dvezet beépitését be kell mutatni
a helyszinrajzon, és a homlokzati terveken.

506

Az Bvezeten keresztUl haladé darkot a déli gy Ujtéut déli oldaldn kell

560

Az aruhdz feldjitGsakor a Jokai tér felé 1épcséhdzat el kell bontani és




lehetéleg az épUleten belll, vagy az épUlet mds homlokzataihoz
kapcsolddod kdzterUleteken kivdaltani. Ennek érdekében az dvezet
terUlete a szomszédos kdzterUletek ternére legfeliebb 75 m2-rel bé-

A Térffy Gyula utcai oldalon a beépités az utcai telekhatdrtdl szami-
tott 10 méter mélységig zdrtsorUsithatd. A 16 feldli oldalon az oldal-
kert minimdlis szélessége 6 méter.

vithetd, ha az a szomszédos épUletek mikddtetését nem lehetetleni- 676 | Biztositani kell a telken keresztUl haladd Sz&ny-FUzitéi drok mikddé-
tiel. sét, karbantartdsat.
569 | FGrddkézpont parkold-terllete. 684 | Kizardlag alapfoky intézményfejlesztési célra haszndlhaté.
583 | Csak legfeliebb két rendeltetési egységet tartalmazé éplletek épit- 704 | A kezelési tervnek megfeleléen épithetd be. Az erédon belll telek-
hetdk. osztds, még Uszdtelek kialakitdsa sem engedélyezhetd. Az eréd
584 | Csak legfeliebb két rendeltetési egységet tartalmazd éplletek épit- konturjan belll legfeliebb tovdabbi 4000 m2 hasznos szinttertlet(
hetdk. épUllet épithetd, amelybe nem sz&mit be a bdstydk belsé udvarai-
585 | Csak legfeliebb két rendeltetési egységet tartalmazé éplletek épit- nak esetleges fedése. Ennek megfeleléen a meglévd telekkinasz-
hetdk. ndltsdg, beépitettség ndvelhetd, illetve a zoldfellleti ardny csék-
588 | Az dvezetben a meglévs és megengedett kiszolgdld épUletek telek- kenthetd.
hatdron is dllhatnak. 733 | VizmU technoldgiai épUlethez alakitott telken 25 % beépitettség, 0.5
590 | A témbbelsében a sorgardzsok kivaltdsara legfeliebb 120 fh-es, két- telekkihaszndltsdg a megengedett.
szintes parkoldhdz épithetd a szabdlyozdsi terv pontositdsa nélkdl. Ha 739 | Az dvezetben atmeneti hasznositasként, a Tancsics Mihdly utcai
a mdsodik szint is fedett, akkor zoldtetdvel kell kialakitani. telekhatdrtdl 85 méternél tdvolabb kemping kialakitdsa megenged-
606 | A templom épuleten melletti épUletek magassdga nem lehet na- hetd.
gyobb, mint a Mdrtirok Uti épUletszarny magasséga. 745 | Hulldmtér! Kizdrélag kdzcéll épitmények létesithetdk és mUkddtethe-
611 | Atdmbbelsében a sorgardzsok kivaltasara legfeliebb 80 fh-es, két- 16k.
szintes parkoléhdz épitheté a szabdlyozdsi terv pontositasa nélkil. Ha Az épUlet a tdltéskorona felett legfeliebb egy szint magassagu lehet,
a maésodik szint is fedett, akkor zéldtetével kell kialakitani. ha a SZT ennél nagyobb megengedett épitménymagassagu épitési
669 | Az Bvezetben telkenként legfeliebb két lakds épithetd, illetve legfel- helyet nem jeldl.
jebb tovdbbi kettd, az dvezet szerepkoére szerint megengedett ren- 746 | Hulldmtér! Csak kézésségi célu epn‘meny létesithetd és mUkddtethe-
deltetési egység. A Térffy Gyula Utrdl a topartig futd telkek hosszird- t6.
nyU megosztasa sordn a té feldli oldalon csak az dvezeti szabdlyok- 751 | A kialakult lakdsszdm megtarthatd. A 4000 m2-es telkeken belll leg-
nak megfeleld telkek alakithatdk ki, de a Térffy Gyula utcai oldalon aldbb 5,5 méteres, kdzhaszndlatra megnyitott magdnutak mentén
megmaradd telkek megtarthatjdk a kialakult szélességiket, és az legaldbb 800 m2-es telkek alakithatdk ki ha az dvezet teljes kdzmU-
ehhez tartozé terUletet. A 15 méternél keskenyebb telkeken legfel- vesitéssel van ellatva.
jebb egy lakds, illetve legfeliebb tovdbbi egy, az dvezet szerepkédre 755 | Egyenetlen felszinG, részben Ujonnan feltdltdtt terllet; az éplletek
szerint megengedett rendeltetési egység épithetd. tartdszerkezeti kialakitdsa talajmechanikai szakvélemény alapjén
A Térffy Gyula utcai oldalon a beépités az utcai telekhatdrtdl szami- tervezhetd.
fott 10 meéter mélységig zdrtsorUsithato. 762 | Az Svezetben a KESZ keretein beldl turizmushoz kapcsolhato tevé-
A 1o feldli oldalon az oldalkert minimdlis szélessége 6 méter. kenység célidra létesithetd, haszndlhatd épllet.
Az Gvezet beépitéseét megel6zGen el kell késziteni az Svezet egészé- 763 | Az egykori vamhdazhoz tartozéan legaldbb 1400 m2-es telek is alakit-
re vonatkozd tereprendezési, vizrendezési és vizelvezetési tervet. hatd.
672 | Az bvezetben tekkenkent legfeliebb ket lakas épithetd, illetve legfel- 771 | A vasuti pdlyétdl északra, a vasitdllomds savjdban, a vasitdllomds-

jebb tovdbbi kettd, az dvezet szerepkdre szerint megengedett ren-
deltetési egység. A Térffy Gyula Utrdl a tépartig futd telkek hosszird-
nyU megosztasa sordn a té feldli oldalon csak az dvezeti szabdlyok-
nak megfeleld telkek alakithatdk ki, de a Térffy Gyula utcai oldalon
megmaradd telkek megtarthatjdk a kialakult szélességiket, és az
ehhez tartozd terUletet. A 15 méternél keskenyebb telkeken legfel-
jebb egy lakds, illetve legfeliebb tovdbbi egy, az dvezet szerepkdre
szerint megengedett rendeltetési egység épithetd.

tol mindkét irdnyban 100 méteren belUl tervezett Uj éplletet, vagy
atalakitdst a vasutdllomdssal kdzds épitészeti koncepcid részeként
kell tervezni. A tervezés sordn figyelemmel kell lenni arra, hogy a
gyalogos felUljarét ki lehessen vezetni a Duna partra a jelenlegi
meghosszabbitdsdban, és vagy a vasutdllomds utasforgalmi épUle-
tétél kdzvetlenll keletre. A vasuti pdalyatdl délre a mozdonyjavitd
mUhely esetleges bontdsa, vagy felhagydsa esetén helyet kell bizto-
sitani egy déli utasforgalmi épUlet szdmdrais. A Gydr utca 7. és az




KESZ Mellékletek

Igmdandi Uti felOljard kdzott Uj Uzemi épllet csak az egész sévra készi-
tett beépitési javaslat alapjdn épithetd, ha az alapterilete megha-
ladja a 200 m2-t. Az 8vezethatdron a vasuti pdlya hossztengelyét
dtmetszve nem koételezd a telekalakitds. Az dvezeten belll Uszétel-
kek alakithaték a nem Uzemi épiletek sz&dmdra.

6. sz. melléklet a KESZ-hez

Allergiat okozé névények felsoroldsa

12— 11

772 | Az bvezet egyesithetd a szomszédos 522-es dvezettel.
775 | Az 6vezetben 1eévS 1172/1 hrsz telek a szomszédos 753. dvezet eldird- magyar név latin név
sai szerint épithetd be. Esetleges kdztulajdon szdmdra torténd meg- Platanus hispanica
vasdarldsa ?seT’én’o po’rk ]‘erUIe’Téhez kell csoTE)Im.’Az 1 172{1 hrsz in- galagonya Crategus fajok*
g.ofllon’fleruleTeT.es beep|T§TT§egeT a park Tgrulefenek beépitettsege berkenye Sorbus fajok*
kiszamitdsakor figyelmen kivil lehet hagyni. P
776 | Az dvezetben 6ndllé telken 4lld viztorony kildtétoronnyd alakithatd. Prunus quOK
Az dvezet beépitettsége a kilaté fogaddterével és lépcséhdzdval - ama Mailus fajok*
legfeliebb 200 m2-rel - névelhetd. A bévitmény terllete a viztorony fehér akdac Robinia pseudoacacia
telkéhez csatolhatd. vadgesztenye Aesculus hippocastanum
777 | Esetleges régészeti leletek az dvezetben tetszés szerint ardnyban fekete bodza Sambucus nigra
bemutathatok. _ _ ezUsthdrs Tilia argentea
778 | Esetleges regeszeﬂ leletek az dvezetben tetszés szerint ardnyban nagylevell hérs Tilia platyphyllos
bemutathatok. . _____ — kislevelJ hdrs Tilia cordata
780 | Az bvezeti eldirdsoknak megfeleld telkek 2010 janudrjdban meglévd — ~
tulépitettsége addig megtarthatd, mig az esetleges bdvitések miatt kézonseges nyir Betula pendula
a telekkihaszndltsdg nem Iépi 10l az eldirt értéket. kb6zdnséges mogyord Corylus avellana
781 | A beépités feltételeként a telket Ugy kell feltdlteni, hogy a koézterllet- fehér fUz Salix alba
rél csapadékviz a telekre ne folyhasson. A friss feltdltés és a telek fehér nydr Populus alba
eredeti mély fekvése miatt az épUlet tartd és éplletszerkezeteit ta- akdc Robinia pseudoacacia
lajmechanikai szakvélemény alapjén kell méretezni.
1241 | A meglévd, a kdrnyezetvédelmi kdvetelményeknek megfelelS dllat- ) o
tartd telepek, legaldbb 10000 m2-es telken, a Gmg dvezeti el§ird- * kivéve atelt virdgu faojtakat
soknak megfeleléen haszndlhatdk. Az ilyen telepek megengedett
legnagyobb telekkinaszndltsdga: 0,2; beépithetdsége 20 %. A tele-
peken akkora dllatszédm tarthatd, amely a vonatkozé eldirdsoknak
megfeleléen a telep telekhatdrdn tullépd védddvezetet nem igé-
nyel.
1247 | Az bvezet telkein csak annyi dllat tarthatd, amely a vonatkozé leve-
gétisztasdg-védelmi jogszabdlyok szerint védddvezet kijeldlését nem
igényli.
1248 | Az bvezet telkein csak annyi dllat tarthatd, amely a vonatkozé leve-
gétisztasdg-védelmi jogszabdlyok szerint védddvezet kijeldlését nem
igényli.
1367 | A beépitettség és a telekkihaszndltsag szdmitdsa sordn a vizfellletet

nem lehet figyelembe venni. A szennyvizet a kdzUzemi hdldzatba kell
vezetni.



7. sz. melléklet a KESZ-hez

e

Az OTEK elGirdsaitél a szakminisztérium hozzdjdruldsat igényls, engedélyezett eltérések?
eltérés indoklds hozzdjdrulds
1. A ... vezetben a megengedett legkisebb zdéldfelllet 15 %, A vdros tradiciondlis, de mdr korszerl technoldgidkat hasz-

’ Az OTEK-tél vald eltérést egy
ami kisebb, mint az OTEK 25. §-ban egyéb ipari terlletre ndld iparterllete fejlesztési lehetdségeinek biztositdsa fontos  kordbbi tervmddositds alkal-
megengedett 25 %-0s érték. helyi érdek. madval Ruttkay Gyula terUleti

f6épitész engedélyezte.

4+ OTEK 111. § Az e rendelet II-lll. fejezetében meghatdrozott telepUlésrendezési kdvetelményeknél szigoribb kdvetelményeket a helyi épitési szabdlyzat, szabdlyozdsi terv megdl-
lapithat.

(2) Az (1) bekezdés szerinti kdvetelményeknél megengeddbb kdvetelményeket a helyi épitési szabdlyzat, szabdlyozdsi terv akkor dllapithat meg, ha
a) azt kUlénleges telepUlésrendezési okok vagy a kialakult helyzet indokolja, tovabbd
b) kdzérdeket nem sért, valamint

c) biztositott, hogy a 31. § (1) bekezdésében foglalt kdvetelmények teliestinek,
és ahhoz az Et. 9. § (6) bekezdése szerinti szakmai véleményében a FéldmUvelésigyi és Vidékfejlesztési Minisztérium hozzdjdrult.



